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Uvod
Pfedmétem tohoto pozarné bezpecnostniho fedeni je posouzeni zatepleni stavajiciho objektu bytového domu z hlediska
pozarni bezpecnosti staveb.

Pri zpracovani této dokumentace nebylo k dispozici plvodni pozarné bezpec€nostni feSeni objektu.

Pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano dle § 31 vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisd.

V souladu s § 41 odst. 4) vyhlasky o pozarni prevenci, je pozarné bezpec€nostni feSeni pfiméfené omezeno.

a) Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani'
ViyhlaSka €. €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb. (dale jen
,vyhlaska ¢. 23/2008 Sb.");
Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhladka o pozarni
prevenci), ve znéni vyhlasky ¢. 221/2014 Sb. (dale jen ,vyhlaska o pozarni prevenci®);
CSN 73 0802 Pozamni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty
CSN 73 0810 Pozamni bezpednost staveb - Spoledna ustanoveni
CSN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb - Zmény staveb

Podklady dodané zadavatelem (Ing. Jan Subrt):
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni, zpracoval: Ing. Petr Zavadil, datum: 07/2020

b) Struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, ucelu uziti, umisténi

stavby ve vztahu k okolni zastavbé
Zakladni popis stavby:

Ugel uzivani objektu: Uéel uzivani objektu zistava beze zmény
Umisténi v{ici okolni zastavbé: Radové zastavba

Pocet nadzemnich podlazi: 3

Pocet podzemnich podlazi: 1

ZastfeSeni: Stavajici sedlova stfecha

PoZarni vyska h: 57m

Popis navrZenych Uprav:

Jedné se o snizeni energetické naronosti objektu. Obvodové stény objektu budou kontaktné zatepleny ucelenou soustavou
vnéjsiho zatepleni systémem ETICS s tepelnou izolaci EPS max. tl 200 mm (v pfipadé zaloZeni nad terénem bude vytvoren
pozérni pruh z minerélni vaty tfidy reakce na ohefi A1/A2).

Pozn.: V pFipadé pouziti zateplovaciho systému vétsi tloustky jak 200 mm je potfeba zpracovat nové PBR.

' Poznamka: v pfipadé nedatovanych odkaz(i na normy jsou vzdy citovany normy platné (véetné jejich zmén) v dobé
zpracovani projektu.
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Vétrani:

Stavajici bez navrzenych Uprav.

Vytépéni:

Stavajici bez navrzenych Uprav.

Zatepleni

stavajiciho objektu bude dale posuzovano dle § 31 vyhlasky &. 23/2008 Sb. a dle CSN 73 0834.

c¢) Hodnoceni zmény stavebnich Gprav a uzivani dle CSN 73 0834
Dle &1. 3.2 CSN 73 0834 dochazi ke zméné uzivani v pfipadech, kdy dojde:

a.

zatepleni

ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadfeno u nevyrobnich objektl zvySenim soucinu (pa X an X €) 0 vice nez
15 kg-mZ;

Zateplenim obvodovych stén stavajiciho objektu nedochazi ke zvySeni soucinu pn X an x ¢. Neméni se charakter
provozu objektu.

ke zvy3eni poctu osob unikajicich z ménéného objektu o vice jako 20 % nebo se prokaZze novy podet osob za
vyhovujici;

Noveé nedochézi ke zvySeni poCtu unikajicich osob. Neméni se charakter provozu objektu.

ke zvySeni pottu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu o vice nez
12 osob;

Nové se nepfedpoklada vyssi vyskyt osob.

k zdméné funkce objektu nebo ménéné Easti objektu ve vztahu k pfislusné projektové normé;

Zateplenim obvodovych stén stavajiciho objektu nedochézi k zaméné vécné pfislusné normy ani k zaméné funkce
objektu.

ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pristavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim zménam;

Nedochazi k nastavbé, vestavbé ani pfistavbé. Zateplenim obvodovych stén stavajiciho objektu nedochazi k
podstatnym stavebnim zménam.

objektu bude déle posuzovano dle &l. 3.3 pism. ¢) CSN 73 0834 jako zména staveb skupiny .

d) Zhodnoceni pozadavki na zménu staveb skupiny |
Dle ¢lanku 4 CSN 73 0834 nevyzaduji zmény staveb skupiny | dal$i opatfeni, pokud jsou spinény tyto pozadavky:

a.

pozarni odolnost ménénych prvk(, pouZitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji stabilitu
objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniéujici inikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené
zménou stavby od prostori neménénych, neni snizena pod pdvodni hodnotu; nepozaduje se v§ak pozarni odolnost
vy$8i nez 45 minut;

Hodnoceni: Nedochazi k zasahu do nosnych stavebnich konstrukci a dale do konstrukci ohranicujici inikové cesty.

tfidy reakce stavebnich vyrobki na ohef nebo druh konstrukci pouZitych v ménénych stavebnich konstrukcich neni
oproti pdvodnimu stavu zhor$en; na nové provedenou povrchovou Upravu stén a strop( neni pouzito vyrobkd tfidy
reakce na ohefi E nebo F, u stropli (podhledti) neni pouzito hmot, které pfi pozaru (pfi zkousce CSN 73 0865) jako
hofici odkapévaji nebo odpadavaji;

Hodnoceni: Trida reakce stavebnich vyrobki na ohefi a druh konstrukci pouZitych v ménénych stavebnich
konstrukcich nejsou zhorSeny oproti pdvodnimu stavu.
Dodatecné zatepleni je hodnoceno v ¢asti e) této zpravy.

Sitka nebo vy3ka kterékoliv poZzamé oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena o vice neZz 10 %

puvodniho rozméru nebo se prokaZze, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje pfislusnym technickym normam
a predpistim, popf. nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdalenost;
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Hodnoceni: Nedochazi k zasahu do stavajicich pozarné otevienych ploch a nové nejsou navrzeny.
d. nové zfizované prostupy véemi sténami podle bodu a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810;
Hodnoceni: Nové nejsou zfizovany Zadné prostupy.

e. noveé instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych &i nedélenych na pozarni Useky, nebo v Eastech
objektu nedot&enych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické
rozvody v Castech objektu nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych na pozarni Useky nesmi byt z vyrobk
tfidy reakce na ohefi B az F;

Hodnoceni: Nebude instalovano nové VZT zafizeni.
f.  nové zfizované prostupy vemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810;
Hodnoceni: Nové nejsou zfizovany Zadné prostupy stropy.

g. vménéné ¢asti objektu nejsou pivodni Unikové cesty z(Zeny ani prodlouzeny nebo se prokaze, Ze jejich rozméry
odpovidaji normovym poZadavk(im a ani jinym zplisobem neni oproti plvodnimu stavu zhor$ena jejich kvalita (napf.
vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav, kvalita naslapné vrstvy
podlahy apod.);

Hodnoceni: Nové nedochazi k prodlouzeni ani k ziZeni stévajicich dnikovych cest. Nové nedochazi ke zhorSeni
vétrani unikovych cest.

h. je vytvofen pozami Usek z prostord podle 3.3 b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo pfidruzené normy
jmenovité vyZaduiji; pozarné délici konstrukce tohoto poZarniho iseku mohou byt bez dal$iho prikazu navrzeny pro
[Il. stuperi pozarni bezpecnosti; ll. stupni pozarni bezpecnosti musi odpovidat vSechny pozadavky na stavebni
konstrukce; véetné pozadavk(i na pozarmé délici konstrukce oddélujici pozarni Usek od sousednich prostord
(nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich ¢astech objektu);

Hodnoceni: Nové nevznika pozadavek na vytvofeni nového poZarniho tseku.

i.  vménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plivodni parametry zafizeni umoziujici protipoZarni zasah,
zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zdsahové cesty a vnéjsi odbérni mista pozarni vody: u vnitfnich
hydrantovych systému Ize ponechat pdvodni hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné ¢asti objektu musi
byt rozmistény prenosné hasici pfistroje podle zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo pfidruzenych norem CSN
73 08xx;

Hodnoceni: Zateplenim obvodovych stén stavajiciho objektu se neméni pivodni parametry umoZriujici poZarni
z4sah. Neni ménéna Zadna interiérova ¢ast objektu, ve které by se museli nové rozmistit pfenosné hasici pfistroje.

e) Pozadavky na zatepleni objektu
e1) Zatepleni obvodovych stén
Obvodové stény objektu budou kontaktné zatepleny systémem ETICS s tepelnou izolaci EPS max. tl. 200 mm.

Vnéj$i kontaktni zatepleni musi sphnit tyto minimaini pozadavky &l. 3.1.3.2 CSN 73 0810:
a) Ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi vykazovat tfidu reakce na oheri alespori B, véetné omitek apod. (vyhovuje);
b) Tepelnéizolatni material sestavy (samostatn&) musi vykazovat tfidu reakce na ohefi alespori E (vyhovuje). Pokud
je zalozeni vnéj§iho zatepleni nad terénem, je nutné v Grovni zaloZeni aplikovat pozadavky ¢&l. 3.1.3.3 CSN 73 0810
(. body a1 nebo bod b) (zaloZeni zateplovaciho systému je navrZzeno pod drovni terénu). V pfipadé, Zze bude
zaloZeno nad terénem, bude splfiovat niZze uvedené pozadavky).
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c) Ucelena sestava vnéjSiho zatepleni musi vykazovat index Sifeni plamene po povrchu stavebni konstrukce
is = 0 mm-min-' (omitky vyhovuji);
d) Ucelena sestava vnéjSiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovanou konstrukci (vyhovuje).

V Grovni zalozeni zatepleni (bude-li nad terénem) budou aplikovany tyto pozadavky ¢l. 3.1.3.3 CSN 73 0810:
a) Prlbézny pruh zatepleni z ucelené sestavy tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 v pruhu minimalné 900 mm nebo
b) jako ekvivalentni Gpravu (k podminkdm podle bodu a) je mozné provést FeSeni vyhovujici zkouSce podle
CSN SO 13785-1, kdy musi byt sestava vnéjsiho zatepleni zajisténa tak, aby nedoslo k $ifeni plamene (po vngjsim
povrchu sestavy nebo po tepelnéizolacnim materialu zatepleni) pfes Urovent 0,5 m od spodni hrany zkusebniho
vzorku a to po dobu do 30 minut pfi tepelné zatézi 100 kW. Pokud neni prokézano spinéni uvedeného kritéria podle
CSN IS0 13785-1 zkouskou, je nutné provést ipravy podle bodu a) tohoto &lanku.

NavrZené vnéjsi kontakini zatepleni vyhovuje.
Zaveér

Zatepleni obvodovych stén stavajiciho objektu pfi splnéni tohoto poZarmé bezpec€nostniho feSeni vyhovuje predpisim
0 pozarni ochrané.

V Olomouci dne 20. éervence 2020
Ing. Tomas$ Kiikal
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