SAFETY PRO . _— .
S NAMI BEZPECNE A BEZ URAZU!

Paré ¢.

A. Pruvodni zprava
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A. 1 Identifika¢ni udaje

A. 1.1 Udaje o stavbé

a) ndzev stavby:

EUO na objektu bytového domu ¢€.p. 230-
235, ulice Letna, Mimon IV

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastrdini tzemi, parcelni Cisla pozemkd):

parc. ¢.1535-1540, k. u.Mimon, obec Mimon, budova bytového domu ¢.p.230-235, ulice
Letnda, Mimon IV, 47124 Mimon

c) predmét projektové dokumentace

Ohlaseni stavby uvedené v §104 odst. 1 pism. a) az e) SZ nebo vydani stavebniho povoleni v
rozsahu PD dle prilohy €. 12 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. (Podle vyhlasky 405/2017 Sb., kterou
se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a
vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.)

A. 1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, prijmeni a adresa (popf. Ndzev firmy, sidlo firmy, IC)

Mésto Mimon, Mirova 120, Mimon Ill, 47124 Mimon

A. 1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) obchodni firma nebo ndzev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla

SAFETY PRO s.r.o0., Pferovskd 434/60, Olomouc 779 00, IC: 28571690

b) autorizace: jméno a prijmeni, adresa bydlisté, ¢islo autorizace

Ing. Petr Zavadil, Dolany 590, Dolany u Olomouce 78 316, CKAIT: 1201381
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A. 2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavebni prace fesi energeticky Usporna opatrfeni formou zatepleni obvodového plasté a
vymény vstupnich dvefi na stdvajicim objektu bytového domu na ulici Letnd v Mimoni.
Objekt tedy neni ¢lenén na Zadné stavebni objekty a nefesi ani technickd a technologicka
zafizeni.

A. 3 Seznam vstupnich podkladt

Jako podklad poslouzila plivodni projektova dokumentace vypracovand Statnim projektovym
Ustavem pro vystavbu mést a vesnic v Usti nad Labem, stfedisko Liberec, ul. Zeleznd z roku
1955, ktery zapujcil investor a fotodokumentace.

Datum zpracovani: Vypracoval:

31.7.2020 Ing. Petr Zavadil
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Paré ¢.

B Souhrnna technicka
Zprava
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B.1 Popis tizemi stavby

a) charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tGzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Stavebni prace s charakterem udrzby a modernizace (zatepleni objektu) jsou provadény na
stavajicim objektu bytového domu v zastavéném UGzemi. Uzemi se nijak pracemi nezméni.
Stavba bude probihat na pozemku stavby parc. ¢islo 1535-1540 v k.4. Mimoni.

b) udaje o souladu u s tizemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem,

Jedna se o stavebni prace na stavajicim objektu bez nutnosti doplfiujicich povoleni. Objekt je
fadné zkolaudovan a uzivan dle ucelu kolaudace.

c) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Jednd se o stavebni prace na stavajicim objektu, ktery je fadné zkolaudovan a uzivan dle
ucelu kolaudace.

d)informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozZadavki( na
vyuzivani dzemi

Stavebnim zdmérem nebudou dotceny obecné pozadavky na vystavbu. Objekt se stavebnimi
pracemi je stavajici bez nutnosti vést Uzemni fizeni, Zadné vyjimky se neuplatnuji.

e) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organu

Zadné podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ(i nejsou pozadovany.

f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Pro Ucely navrhu energetickych Uspor bylo provedeno vlastni zaméreni a prohlidka stavby.
Zadné jiné prazkumy neni tfeba vykondvat. Zakresleni provedeno dle ptivodni PD.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Uzemi neni a nebude nijak zvlast chranéno.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Objekt se nenachazi v zaplavovém Uzemi a ani jind Uzemi omezujici stavbu se nevyskytuiji.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Jedna se o stavebni prace na stavajicim objektu, které neméni stdvajici charakter a zplsob
vyuziti stavby. Vliv stavby na okoli nebude nijak ovlivnén ani zhorsen.
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j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Nevyskytuji se.

k) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemkd uréenych k pInéni funkce lesa

Jednd se o stavebni prace na stdvajicim objektu bez nutnosti zaboru ZPF nebo PUPFL

I) dzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Objekt je jiz napojen na stdvajici technickou a dopravni infrastrukturu, neresi se.

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Nevyskytuji se, nefesi se.

n) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Parcela se stavbou:

Parcelni Cislo: 1535

Obec: Mimon

Katastralni Gzemi:  Mimon

Cislo LV: 1

Vyméra [m2]: 185m?

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori
Stavba na pozemku: p.¢. 1535

Vlastnik: Mésto Mimon, Mirova 120, Mimon lll, 47124 Mimon
Parcelni Cislo: 1536

Obec: Mimon

Katastralni Gzemi:  Mimon

Cislo LV: 1

Vyméra [m2]: 180m?

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi
Stavba na pozemku: p.¢. 1536

Vlastnik: Mésto Mimon, Mirova 120, Mimon Ill, 47124 Mimon
Parcelni Cislo: 1537

Obec: Mimon

Katastralni Gzemi: Mimon

Cislo LV: 1

Vyméra [m2]: 182m?2

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Stavba na pozemku: p.¢. 1537

Vlastnik:

Mésto Mimon, Mirova 120, Mimon 11, 47124 Mimon
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Parcelni Cislo: 1538

Obec: Mimon

Katastralni Gzemi: Mimon

Cislo LV: 1

Vyméra [m2]: 182m?

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori
Stavba na pozemku: p. ¢.1538

Vlastnik: Mésto Mimon, Mirova 120, Mimon Ill, 47124 Mimon
Parcelni Cislo: 1539

Obec: Mimon

Katastralni Gzemi: Mimon

Cislo LV: 1

Vyméra [m2]: 180m?

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi
Stavba na pozemku: p. ¢. 1539

Vlastnik: Mésto Mimon, Mirova 120, Mimon Ill, 47124 Mimon
Parcelni Cislo: 1540

Obec: Mimon

Katastralni Gzemi: Mimon

Cislo LV: 1

Vyméra [m2]: 184m?

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Stavba na pozemku: p. ¢. 1540

Vlastnik:

Mésto Mimon, Mirova 120, Mimon Ill, 47124 Mimon

Parcela sousedni pro zarizeni stavenisté a leseni:

Parcelni islo: 1530/1
Obec: Mimon
Katastrdlni uzemi: Mimon
Cislo LV: 1
Vyméra [m2]: 77870m?

Druh pozemku:
Vlastnik:

ostatni plocha
Mésto Mimon , Mirova 120, Mimon lll, 47124 Mimon

0) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Nevyskytuje se, nefesi se.
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B.2 Celkovy popis stavby

Vé ré

B.2.1Z3akladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zdvéry stavebné technického, pFipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Jednd se o stavajici objekt postaveny vletech cca 1955 jako objekt obcanské vystavby,
celého bloku 6-ti objektd slouzici pro bydleni na némz se maji provadét energeticky usporna
opatfeni na snizeni spotfeby energii. Objekt odpovida stavu uzivani dané dobé.

b) ucel uzivani stavby

Jedna se o objekt bytového domu a k tomu odpovidajici spole¢né vybaveni objektu.
c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou, zkolaudovanou a trvale uZivanou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na
stavby a technickych pozadavktli zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Na stavebni prace se neuplatriuji Zadné vyjimky.

e) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organti

Stavebni prace nevytvari zddné podminky dotcenych organ.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist
Objekt neni nijak chranén dle jinych pravnich predpisu.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Jednd se o stavajici objekt tfipodlazni budovy s nevyuZivanym podkrovnim prostorem.
Objekt je podsklepen v celé plose objektu. Predmétem zatepleni je feSeni celého objektu —
pouze zatepleni obvodovych stén a vyména vstupnich dvefi. Ostatni ¢asti — jako je vymeéna
oken a vyména stresni krytiny se zateplenim podkrovi jiz byla provedena. Celkova plocha
zastavéni tohoto objektu je 1051,61m?2. Celkovad vyska objektu je 14,495 m od Urovné
podlahy pfi vstupu do objektu (-1,425m) k vrcholu sedlové stfechy.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Bilance stavby z hlediska destové vody, produkce a spotfeby vody a druhi odpad( a emisi
jsou neménné. Zména energetické narocnosti objektu je zohlednéna v samostatném prikazu
energetické naroc¢nosti budovy, jenz je nedilnou soucasti této PD.
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i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Pfredpokldada se zahdjeni stavby koncem srpna2020 s ukoncéenim do konce roku 2020.
Stavebni prace budou provadény v jedné etapé.

j) orientacni naklady stavby

Na zakladé prizkumu trhu a nabidek dodavatelskych firem byly stanoveny investi¢ni naklady
na realizaci projektu ve vysi cca 4400 000 KE. (viz. PENB oddil - Naklady na realizaci
posuzovaného objektu). PENB je nedilnou soucdsti projektové dokumentace. Cena bude
upresnéna v samostatném polozkovém rozpoctu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Budova slouzi jako bytovy diim. Objekt je tfipodlazni zdéna budova se sedlovou stfechou. Pfi
vstupu do objektu se nachazi vstupni podesta se schodistém do jednotlivych pater. V1. 2. a
3. NP jsou byty, v kazdém podlaZzi 2 bytové jednotky (2+1 a 3+1).

b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni

Stavebni prace formou energeticko Uspornych opatfeni budou provedena nanesenim
kontaktniho zateplovaciho systému z materidlu expandovaného stabilizovaného polystyrénu
v tl. 150mm zakoncen fasadni omitkovinou probarvenou ve hmoté. Ddle bude provedeno
zatepleni soklové ¢asti izola¢nimi deskami XPS v tl. 130 mm. Soklova ¢ast cca 300 mm pod
terénem a nad terénem.

Soucdsti celkového feSeni je vyména vstupnich dvefi nespliujici souasné poZadavky na
prostup tepla konstrukci. Tyto dverfe budou nahrazeny za hlinikové vicekomorové tepelné
izola¢ni vyplné.

Vramci zatepleni dojde ke kolizi s okapovym chodnikem a vstupni &asti. Chodnik bude
proveden nové po zatepleni z betonovych dlazdic 40/40cm ukoncéeny zahradnim
obrubnikem. Vstupy budou nové polozeny ze zdmkové dlazby.

Pfi zateplovani dojde i ke kolizi s rampou do 1.PP. Stdvajici rampy jsou zdéné z plnych cihel
opatfend omitkou a zakoncené zakrytovou deskou se zabradlim. Sjezd rampy je vydlazdén
z betonovych kostek. Celd konstrukce je jiz dozila, opotifebovana vékem. Konstrukce rampy
bude opravena a stavajici vpust bude vycisténa.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Jedna se o objekt vyuzZivany jako bytovy dim bez vyrobnich ¢i jinych prostor slouZici jako
obcanské vybaveni. Funkce stavby ani ucel se stavebnimi pracemi neméni a zadna nova
provozni ¢ast ani technologicka zafizeni se nezfizuiji.

ré

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Do problematiky se nezasahuje a neni ovlivnén stavajici stav. Ménéné dvere na hlavnim
vstupu budou respektovat pozadavky dané vyhl. 398/2009. Hlavni kfidlo bude min. Sirky
900mm, otevirani dvefi bude ven z objektu, bez prahu.
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B.2.5 Bezpecnost prfi uzivani stavby

Do vnitfnich prostor stavby se nezasahuje a neméni se jeji uZivani. Z hlediska pozZarni
bezpecnosti jsou energeticky Uspornda opatfeni navriena z materidld vyplyvajicich
z pozadavkd pozarni ochrany budov a zajistuji bezpec¢né uzivani stavby.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feseni

Z hlediska provozniho a dispozi¢niho feseni se do objektu nezasahuje. Jedna se o stavajici
objekt domu slouziciho jako bytovy dim, na kterém se provedou energeticko-Usporna
opatfeni. Bude provedeno zatepleni obvodovych konstrukci zdi tepelnym izolantem
polystyrenem EPS 70F, v tl. 150mm s Amax=0,033 W/mK a zatepleni soklu objektu tepelnym
izolantem XPS, vtl. 130mms Amax=0,035 W/mK se zatazenim izolantu pod terén min.
300mm. Z tohoto hlediska se provedou nové okapové chodniky a vstupy. Dale je feSena
stavebni vyména vyplini otvorl vstupnich dvefi za hlinikové vicekomorové tepelné izolacni.

b) konstrukéni a materidlové reseni

Zatepleni obvodového zdiva celého objektubude provedeno z desek stabilizovaného
pénového polystyrénu EPS v tl. 150mm s A=0,033 W/mK, déle bude provedeno zatepleni
soklu objektu se zatazenim pod terén min. 300mm. Zatepleni soklu bude provedeno v
tloustce izolantu soklové desky XPS v tl. 130mm s Amax=0,035 W/mK, a vse bude sjednoceno
kryci vrstvou.

VyplIné otvord (pouze vstupni dvere) nevyhovujici sou¢asnym pozadavkim budou nahrazena
za hlinikové vicekomorové tepelné izolacni.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni prace na energeticko-Uspornych opatfeni objektu maji pouze vliv modernizace a
udrzby objektu tykajici se povrchovych Uprav a zatepleni. Tyto prace nemaji vliv na stabilitu
objektu. Zatepleni obvodového plasté objektu bude provedeno v souladu s €SN 73 2901
,Provadéni vnéjsich tepelné izola¢nich kompozitnich systéma (ETICS)“

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni
a) technické reseni

V ramci navrienych stavebnich praci se nevyskytuje nova technologie ani zafizeni a
nedochazi k zdsahu do stavajiciho stavu.

b) vycet technickych a technologickych zatizeni

Nefresi se, viz predchozi bod.
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B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Stavebnimi Upravami dochdzi k dodate¢nému vnéjsimu zatepleni v€etné vymény vstupnich
dvefi dle bodu. 3.3. pism. c) normy CSN 73 0834. Posouzeni navrienych zmén je provedeno
dle &l. 4 normy CSN 73 0834 "Technické pozadavky na zmény staveb skupiny I.

Nedochazi k navySeni poctu unikajicich osob, nedochazi k zvySeni stupné pozarni
bezpecénosti, nedochazi ke zméné ucelu uzivani objektu, nedochazi k ndstavbé ani pristavbé.
Objekt je o 3 nadzemnich a jednom castecné zapusténym podzemnim podlazi. Jednd se o
pozarni vysSku 14,495mod vstupni podesty po vrchol hiebene sedlové stfechy. Zateplovaci
systém je zaloZen pod terénem a spliuje ¢l. 3.1.3.2 normy 730810.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Celkova energeticka spotreba stavby byla vypoctové ovérena a zjisStény tepelny odpor je v
souladu s doporu¢enymi hodnotami dle CSN 73 0540-2:2011. NavrZena energeticko-Uspornd
opatfeni jsou vysledkem podrobného vypoctu "PENB" se vstupnimi hodnotami pro
zpracovani této PD. Pfi dodrzeni navrienych materidld dojde k energetické Uspore viz.
samostatny posudek, ktery je soucasti této PD.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Z hlediska hygieny nejsou parametry objektu nijak dotéeny. Do vyplni otvor(, jejich rozméru,
se nezasahuje. Rovnéz je i vnitini prostredi stavby bez zmén. Stavebni Upravy se tykaji pouze
zatepleni obvodové konstrukce. Zplisob vétrani objektu zlstava bez zmén. Dojde ke snizeni
nakladd na otop.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Jedna se ostavajici objekt. Do problematiky podloZi se nezasahuje. Stavajici zdkladové
konstrukce jsou bez zmén.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Stavebni prace netesi. V blizkosti se nenachazi infrastruktura s témito jevy.
c) ochrana pred technickou seizmicitou

Jednad se o stavajici objekt. Prace maji charakter pouze Udriby a modernizace nemajici vliv na
tuto problematiku. Nevyskytuje se.
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d) ochrana pred hlukem

Jedna se o stdvajici objekt. Prace maji charakter pouze udrzby a modernizace nemajici vliv na
tuto problematiku. Nevyskytuje se.

e) protipovodnova opatreni

Jednad se o stavajici objekt. Prace maji charakter pouze udrzby a modernizace nemajici vliv na
tuto problematiku. Nevyskytuje se.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nevyskytuji se, nefesi se.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojeni na technickou infrastrukturu

Jednd se o stavajici objekt jiz napojen na technickou infrastrukturu. Prace maji charakter
pouze udrzby a modernizace. Nové sité se nezfizuji. Nevyskytuje se.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Viz pfedchozi bod.
B.4 Dopravni fesSeni

a) popis dopravniho fesSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Jednd se o stdvajici objekt napojen na dopravni infrastrukturu. Stavebni prace neobsahuji
nutnost fesit nebo ménit stavajici stav. Problematiky se nedotykaji.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu je feSeno jako stavajici po ulici Letnd. Stavebni prace
nevytvareji a neméni tento stav.

c) doprava v klidu

Viz pfedchozi body.

d) pési a cyklistické stezky

Viz pfedchozi body.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Upravy

Nevyskytuje se, nefesi se.
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b) pouzité vegetacni prvky

Nevyskytuje se, nefesi se.

c) biotechnicka opatieni

Nevyskytuje se, nefesi se.

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostredi- ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Stavebni prace navriené v této PD nezfizuji nové zdroje necistot Ci jiné negativni vlivy. Neresi
se.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana
rostlin a Zivocichli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Jedna se o stavajici objekt bez negativniho vlivu a stavajici stav se neméni.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000
Stdvajici objekt neni soucasti chranéného uzemi. Neresi se.

d) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Neresi se.

e) v pripadé zamérlt spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zptisobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Neresi se.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Neresi se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni tkoll ochrany obyvatelstva
Objekt neni fesen s funkci plnici ochranu obyvatelstva. Neresi se.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro potfeby realizace stavby musi byt zajisténo zfizeni stavenistni pfipojky elektrické NN
napojené na stavajici objektové rozvody elektrické NN. Jako zdroj vody pro mokré procesy
bude pouzita stavajici vodovodni objektova pripojka. Pfesné hodnoty budou stanoveny na
zakladé vybéru zhotovitele stavby.
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b) odvodnéni stavenisté

Do vnéjsiho prostfedi se nezasahuje. Nevytvari se plochy, které je nutno odvodrovat.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na stavenisté bude feSeno stdvajici z ulice Letnd. Napojeni na technickou
infrastrukturu bude ze stavajicich objektovych pripojek.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V ramci stavby dojde k ¢astenému zaboru, ktery bude rfeSen béhem stavby. Bude zabran
pfilehly pozemek v rozsahu minimdalné nutnym pro stavbu. Jedna se o leSeni okolo stavby a
stavenisStni sklady atd. Veskeré casti budou chranéni proti cizimu vniknuti. LeSeni bude
chrdnéno sitémi proti létajicimu odpadu do okoli.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Okoli stavenisté neni potfeba v ramci druhu stavebnich praci specidlné chranit.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Po obvodu stavby bude zfizen zdbor pfilehlého pozemku pro stavbu leseni a ddle zabor pro
sklad materidlu a stavenistni zafizeni. Pfesny rozsah bude upfesnén na zakladé vybraného
zhotovitele a jeho pouzité technologie. Stavenisté bude chrdnéno rozebiratelnym plotem
min vySky 1,8m.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neuplatiuji se.
h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadul a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace

Produkované mnoistvi odpadii béhem stavby budou upfesnéna na zakladé vybraného
zhotovitele a moznosti a vybaveni stavby. Na Zadost stavebniho uradu zhotovitel predlozi
doklady o mnoiZstvi odpadu béhem stavby a jeho fadnou likvidaci.

Nakladani s odpady dle zakona o odpadech a o zméné nékterych dalsSich zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen zakon o odpadech):

° s odpadem, ktery vznikne v ramci stavby a pfi provozu, bude nakladano v souladu
se zakonem o odpadech a s provadécimi predpisy vydanymi na jeho zakladé. Nakladani
s odpady, které vzniknou v rdmci stavby, zabezpecuje a zodpovida za né zhotovitel stavby. Za
nakladani s odpady béhem provozu zafizeni zodpovida jeho provozovatel.

° vznikajici odpady budou tfidény a dale vyuzitelné odpady budou prednostné predany
k recyklaci a ndslednému vyutziti.
° nevyuzitelné slozky odpadl budou odstranény prostfednictvim oprdvnéné osoby

napft. na odpovidajici skladce odpadi (odpady kategorie ostatni odpad na skladce skupiny
S — 00, odpady kategorie nebezpecny odpad na sklddce skupiny S — NO) nebo v jiném
zafizeni k tomu uréeném podle zdkona o odpadech.

° pfi vzniku nebezpecnych odpadd v rdmci stavby i béhem provozu objektu lze s témito
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odpady naklddat pouze se souhlasem vécné a mistné pfislusSného organu verejné spravy
v oblasti odpadového hospodarstvi

° po dokonceni stavby budou predloZzeny doklady o zplsobu vyuZiti nebo odstranéni
odpadd, které vznikly béhem stavby.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bude proveden pouze odkop a zdsyp po obvodu objektu pro zatazeni tepelné izolace 500mm
pod terén.

j) ochrana Zivotniho prostredi pti vystavbé

Navrhované stavebni prace nemaji vétsi vliv na Zivotni prostiedi. Neresi se.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi realizaci stavby musi byt dodrzeny vSechny obecné technické podminky na vystavbu,
musi byt zajisténa realizace stavby v souladu se vSemi legislativnimi predpisy upravujici
provadéni staveb a v souladu s opatienimi tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nedotyka se, netesi se.

m) zasady pro dopravné inZzenyrské opatieni

Nedotyka se, netesi se.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Zadné specialni podminky neni potfeba stanovovat. Stavba miie probihat soubé&iné s
uzivanim stavby. Je nutné oddélit pohyb obyvatell objektu od stavenistniho pohybu.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

V ramci stavebnich praci budou tyto prace probihat sou¢asné v posloupné navaznosti na
stavebni postupy bez preruseni v jedné etapé. Predpokladané zahdjeni stavby je predbéziné
stanoveno na srpen 2020. Nejdfive vSak po vydani predmétného povoleni na tyto stavebni
prace. Ukonceni stavebnich praci a uvedeni do ptvodniho stavu je pfedbézné stanoveno na
prosinec 2020.

B.9. Celkové vodohospodaiské reseni

Do vodohospodafského feseni se nezasahuje. Odvodnéni stfech a likvidace destovych vod
zUstavd neménné.

Datum zpracovani: Vypracoval:

31.07.2020 Ing. Petr Zavadil
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Paré ¢.

D.1.1.1 Architektonicko-
stavebni reseni

Technicka zprava

Nazev akce:

EUO na objektu bytového domu C.p. 230-235, ulice
Letnd, Mimon IV

Investor:

Mésto Mimon, ulice Mirova 120, Mimon Ill, 47124 Mimon

Arch. éislo: Autorizace:

33/20 Ing. Petr Zavadil, CKAIT: 1201381
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Architektonické, vytvarné, materidlové, dispozicni a provozni FreSeni

Stavebni prace formou energeticko Uspornych opatfeni budou provedena nanesenim
kontaktniho zateplovaciho systému z materidlu extrudovaného stabilizovaného polystyrenu
v tl. 150mm a zakoncen fasadni omitkovinou probarvenou ve hmoté. Dale bude provedena
vymeéna vstupnich dvefi nespliujici sou¢asné pozadavky na prostup tepla konstrukci.

Bezbariérové uzivani stavby

Do problematiky se nezasahuje a neni ovlivnén stdvajici stav. Ménéné dverfe na hlavnim
vstupu budou respektovat pozadavky dané vyhl. 398/2009. Nové osazované vstupni dvere
budou s oto¢nym kidlem Sitky 1100mm a do druhé ¢asti dvefi (pevna ¢ast budou umistény
schranky a zvonkové tablo. Pfi pfechodu bude vySkova uroven feSena bez prahu.

Konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby

Z hlediska provozniho a dispozi¢niho feSeni se do objektu nezasahuje. Jednd se o stavajici
objekt bytového domu, na kterém se provedou energeticko Uspornd opatieni. Obvodové
stény objektu budou zatepleny kvalitnim certifikovanym VKZS - vnéjSim kontaktnim
zateplovacim systémem, ETICS — tepelné izolacnim vnéjSim kompozitnim systémem, ktery je
certifikovan jako celek akreditovanou zku$ebnou dle vysledku vyb&rového Fizeni (VR).
Dodavatelska firma musi prokazat odborné zaskoleni svych pracovnikd pro aplikaci dle VR
tohoto certifikovaného zateplovaciho systému. Pfi navrhu a realizaci bude dusledné
postupovano podle technickych pokynl vyrobce systému, které obvykle jsou soucasti
certifikatu véetné dodrzeni projekénich pokynl pro provadéni detailli napojeni navazujicich
konstrukci a dodrZzeni zasad modulové koordinace.

PRIPRAVA OBJEKTU PRED ZATEPLENIM

LeSeni musi byt namontovano tak, aby bylo moziné v celé skladbé ETICS pracovat. Kotvy
leSeni se montuji v mirném sklonu ode zdi, aby nemohla pfipadnd srazkova vlhkost
proniknout do hmozdinky. Hmozdinky se montuji do roviny tepelné izola¢niho systému. Po
ukonceni praci a odstranéni kotvy se hmozdinka uzavie vodotésné zatkou, nalepenou PU
lepidlem. Tato zatka musi mit povrch ve tvaru strukturované omitky. BEéhem zpracovani a
zrani jednotlivych vrstev musi byt teplota vzduchu, podkladu i materidlu alesponl 5 °C, aby
byly zajistény vhodné podminky pro vzajemné spojeni a vyzrani vrstev. RovnéZz neni
pripustné pracovat na prudkém slunci, za silného vétru, vysoké vlhkosti vzduchu a za desté.
V pfipadé potfeby je vhodné zakryt leSeni sitémi nebo plachtami, nebo pfijmout jiné vhodné
opatreni.

Jsou dokonéeny veskeré instalace v podkladu, a jsou peclivé uzavreny jejich pripadné
prostupy. UloZeni instalaci do tepelné izolaéniho systému neni povoleno. Vyjimkou mohou
byt pouze nezbytna vedeni, napf. pro vnéjsi osvétleni. VSechny spary a otvory v podkladu
jsou peclivé uzavieny.

. PODKLAD
Pfed zapocetim praci na jednotlivych sténach bude po postaveni leSeni zamérena
rovinatost ploch. Zateplovaci systém (ETICS) m(iZe byt lepen v souladu s rovinatosti podkladu
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— 20 mm/m pfi uZiti lepici hmoty a hmoZdinek. Plochy s vétsi nerovnosti budou vyrovnavany
zménou tloustky izolantu, nebo jadrovou omitkou, kterou pred lepenim izolantu bude nutné
nechat radné vyzrat. Podklad musi byt Cisty, suchy, nosny, bez uvolfiujicich se soucasti,
zbytk( starych nesoudrinych natér( nebo omitek. Pfi pripravé a posuzovani podkladu
respektujte ustanoveni montdiniho navodu a normy CSN EN 73 2901. K¥idujici nebo
sprasujici podklady je tfeba zpevnit vhodnym penetrac¢nim prostfedkem. Stdvajici povrchy
budou proto ocistény tlakovou vodou s ptisadou vhodnych Ccisticich prostredkd, hrubé
necCistoty mechanicky odstranit a pripadné biotické napadeni odstranit chemickymi
prostiedky. Teplota vnéjSiho vzduchu, zpracovavaného materidlu a podkladu nesmi
v Zzadném pfripadé klesnout pod + 5°C.

V PD pocitame s krivosti fasady a s 50% osekanim, popf. vyrovhanim podhozenim.

o LEPENI 1ZOLACNICH DESEK

U desek EPS se lepidlo se nandsi metodou ,rdamecek a body”. Nanese se pds cca 5 cm
po obvodu desky a 3 body velikosti dlané do plochy desky. Izolaéni deska se za souc¢asného
lehkého posunu do strany uloZi na podklad tak, aby bylo zaru¢eno dobré pfilnuti lepidla.
Mnozstvi lepidla musi byt dostate¢né, aby po vyrovnani tolerance podkladu a usazeni desky
bylo pfilepeno alespon 40 % plochy desky. Lepeni izola¢nich desek se musi provadét vidy ve
vazbé se svisle presazenymi sty¢nymi sparami. Prifezy desek je nutno pfislusné pfizpUsobit.
Pfipadné vzniklé Stérbiny nad 2 mm se cisté vyplni klinovymi pfifezy izolacni hmoty nebo
pouZzit vyplfiovou pénu s tepelnou vodivosti 0,040 W/m2K a tfidou horlavosti B1, v celé
hloubce spdary. Veskerd napojeni mezi tepelné izolaénimi kombinovanymi systémy a
navazujicimi ¢astmi stavby nebo prichody v systému (bleskosvody, okapové svody,
elektrické rozvadéce, apod.) se musi vhodnymi profily nebo komprimovanymi PU pdaskami
osetfit tak, aby byly dlouhodobé odolné proti vétru a ndrazovému desti. Pfi pfimém napojeni
na stfechu (zateplend stfecha) je treba desky montovat tak, aby vznikly minimalni
netésnosti. K utésnéni poslouzi tésnici paska do spar. Styk izolantu v osténi a ramu vyplni
otvorl se oSetti okenni pfipojovaci lisStou. V zavislosti na umisténi rdmu okna nebo dvefi v
izolantu a rozméru vyplné otvord je nutno volit spravny typ listy. Od typ( okenni pfipojovaci
listy bez zvlast definovanych parametrd pohybu po listy s pohybem ve dvou smérech (2D)
nebo tfech smérech (3D).

. UPEVNENI HMOZDINKAMI

Na zakladé vysledkd vytaznych zkousek bude vypracovan kotevni plan desek izolantu.
Vrtani otvorl pro kotvy az po dostate¢ném vytvrzeni lepidla. Primér vrtdku musi odpovidat
pramér driku hmozdinky. Vrtacku s pfiklepem nebo vrtaci kladivo lze pouZit pouze u betonu
a zdiva z plnych cihel. Vyvrtany otvor je alespori 0 10 mm delsi, nez bude osazeni hmozdinky.
Veskeré kotvy budou zapustény do izolantu pomoci nastroje a opatfeny zatkou z EPS. Je
vyZzadovana zapustnd montdz, proto se musi pouzit certifikované Sroubovaci hmozdinky.

Minimalni pocet a délka hmoZdinek — bude stanovena na zakladé odtrhovych zkousek
zhotovenych na stavbé provadéjici firmou. Predbézné je pocitano s 6ks/m2 v zavislosti na
kategorii obvodového zdiva a vySce objektu do 10m s vétrnou oblasti kategorie Il. P¥i
provadéni je nutno dodrZet technologicka pravidla vyrobce. HmoZdinky se osazuji po
zatvrdnuti lepici hmoty tak, aby nedoslo k posunu izolantu a k naruseni jeho rovinatosti,
zpravidla po 24 az 72 hodinach po nalepeni. HmoZdinka musi byt osazena pevné bez pohybu

SAFETY PRO s.r.0., Pferovska 434/60, 779 00 Olomouc, IC: 28571690
tel./fax: +420 585758621, e-mail: safetypro@prosafety.cz, www.prosafety.cz


mailto:safetypro@prosafety.cz
http://www.prosafety.cz/

SAFETY PRO . _— .
S NAMI BEZPECNE A BEZ URAZU!

a jeji talif je zapustén pod povrch izolantu a zazatkovan izolantem. Pfi osazovani hmozdinek
nesmi dojit k poSkozeni izolantu.

. PROVEDENI ZAKLADNI VRSTVY

Pfed nanesenim zakladni vrstvy budou osazeny systémové profily. Na vnéjsi rohy se
osadi lista rohova PVC s tkaninou. Dilata¢ni spary podkladni konstrukce je tfeba dodrzet i v
tepelné izolaénim systému montazi dilataéniho profilu. Na mista pfechodu fasddy do
vodorovnych ploch, napf. okenni nadprazi, do podhledd u arkyfl nebo prljezdl, se
doporucuje pouziti nadokenni profil pod omitku se skrytou hranou. Na rozich fasadnich
otvorU (napf. oken) se osadi okenni listy. Pruhy tkaniny se pfedem upevni i na vnitfnich
rozich okennich osténi nebo preklad(i a na profiznutych mistech tkaninovych pasa (napft.
ukotveni leSeni, riznd upevnéni, prliniky v systému) diagondlni vyztuz.Na tepelné izola¢ni
desky je nutno co nejdfive po upevnéni nanést zakladni vrstvu. Pfi zhotovovani zakladni
vrstvy slouzi zakladni vrstva i k vyrovnani drobnych nerovnosti. Tmel zadkladni vrstvy se
nandsi na izolacni desky vidy v Sifce pdsu tkaniny a vyztuZova tkanina se do ni zatlaci s
presahy 10 cm. Tkanina uloZend v 1/2 aZz 2/3 tl. vrstvy. Na mechanicky vice zatéZovanych
plochdch bude vyrazné zvysena odolnost systému proti poskozeni. Viz technicky predpis pro
tyto systémy.

. POVRCHOVA UPRAVA

Na radné vyschlou a vytvrzenou zakladni vrstvu bude nanesena penetrace pod
omitky. Pro soklovou ¢ast se pouZije omitka z mramorovych granuldtd. Na ostatni plochy se
vybrana omitka nanasi celoplosné, poté se stahne na tloustku vlastni zrnitosti a vytvori se
struktura nerezovym nebo plastovym hladitkem. Vyrobce fasddni barvy musi poskytnout
investorovi zaruku, e po dobu 10 let nedojde ve smyslu CSN EN 16492 Hodnoceni
povrchovych zmén vyvolanych plsobenim plisni a fas na natéry, dle normativni pfilohy A,
Posuzovani podle EN ISO 4628-1, tabulky A.1, A.2 a A.3, k vétSim zménam nez klasifikace 0-1.

. UDRZBA SYSTEMU
Pro spravnou funkci a dlouhou Zivotnost systému je tfeba pravidelna kontrola a
udrzba.
SKLADBA KONTAKTNIHA ZATEPLOVACIHO SYSTEMU, KTERA MUSI BYT DODRZENA :
A - Soklova ¢ast cca 50cm pod terénem a nad terénem
Lepici tmel na soklové izolaéni desky (disperzni dvouslozkovy tmel, vysoce elasticky)

- prodysnost pro vodni pary: u > 500

- nasakavost < 0,06 kg/m2 .h0,5 podle CSN EN 1062

Soklova deska XPS tl. 130mm

- soucinitel tepelné vodivosti Amax=0,035 W/m.K

Tkanina pro zateplovaci systém (systémova tkanina pro ETICS)

- vychozi pevnost v tahul750 N / 5 cm

- hmotnost ve vztahu k ploSe min. 160 g/m2 +5 % podle normy DIN 53854
Armovaci tmel se zvySenou odolnosti proti mechanickému poskozeni (dvouslozkovy
disperzni tmel plnény vyztuznymi vldkny)

- vodéodolny a vhodny pro poufZiti v prostfedi s odstfikujici vodou

- prodysnost pro vodni pary u >100
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- mechanicka odolnost min. 50 J

Penetrace pod omitky:

— zakladni natér a natér na vytvoreni prilnavé vrstvy pod omitky

- kombinace pojiva z akrylatového kopolymeru, silikonové pryskyfice a kfemicitant
(ASS)

Tenkovrstva silikonova omitka

- vysoka difuzni schopnost a vodoodpudivost

- fotokatalyticky ucinek - aktivnim samocisticim efektem a zvySenou ochranou omitky
proti primarnimu napadeni mikroorganismy (fasami a houbami)

- nasakavost W3 (0,06 kg/m2 * h0,5 ) dle EN 1062-3

- difuze vodnich par V2

Silikonova fasadni barva s vyztuznymi vlakny

- vysoka difuzni schopnost a vodoodpudivost

- fotokatalyticky ucinek - aktivnim samocisticim efektem a zvySenou ochranou omitky
proti primarnimu napadeni mikroorganismy (fasami a houbami)

- nasakavost W3 (0,06 kg/m2 * h0,5)

- difuze vodnich par V2

B - oblast fasady s fasadnim polystyrenem, zvySend odolnost proti mechanickému
poskozeni a zvySenou odolnosti proti Spinéni a biotickému napadeni

Lepici tmel na izola¢ni desky (minerdlni malta s obohacenim syntetickou pryskyfici)

- nehoflava, mineralni pojiva, obohaceni syntetickou pryskyfici

- pfidrznost k podkladu > 0,08 MPa

EPS s pridavkem grafitutl. 150mm

- soucinitel tepelné vodivosti Amax=0,033 W/m.K

- pevnost v tahu TR 100

- vypliova péna s tepelnou vodivosti 0,040 W/m2K a tfidou hoflavosti B1

Hmozdinky Sroubovaci pro zapustnou montaz s krytkou (systémové hmozdinky s certifikaci
ETA)

- hmoidinka pro zdpustnou montdZz krytd zatkou, bez frézovani otvoru, zapusténi
stlacenim izolantu pod talifrkem

- pramér hmozdinky 8 mm s primérem talife 60mm

- u minerdlni vaty poutZiti rozsifovacich talifk( pfi zapusténé montazi

- bodovy Cinitel prostupu tepla x zapusténé zabudovani 0,001 W/K

Tkanina pro zateplovaci systém (systémova tkanina pro ETICS)

- vychozi pevnost vtahul750 N / 5 cm

- hmotnost ve vztahu k plose min. 160 g/m2 £ 5 % podle normy DIN 53854

Armovaci tmel s vyztuznymi vlakny se zvySenou odolnosti proti mechanickému poskozeni

- plnény vyztuznymi vlakny

- pro tl. 3 mm s jednou armovaci tkaninou mechanicka odolnost min. 20 J

- Prodysnost pro vodni pary p > 22

Penetrace pod omitky:

- zakladni natér a natér na vytvoreni pfilnavé vrstvy pod omitky

- kombinace pojiva z akrylatového kopolymeru, silikonové pryskyrice a kremicitan(
(ASS)
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Tenkovrstva silikonova omitka

— vysoka difuzni schopnost a vodoodpudivost

— fotokatalyticky ucinek - aktivnim samocisticim efektem a zvySenou ochranou omitky
proti primarnimu napadeni mikroorganismy (fasami a houbami)

- nasakavost W3 (0,06 kg/m2 * h0,5 ) dle EN 1062-3

- difuze vodnich par V1

Silikonova fasadni barva s vyztuznymi vlakny

- vysoka difuzni schopnost a vodoodpudivost

- fotokatalyticky ucinek - aktivnim samocisticim efektem a zvySenou ochranou omitky
proti primarnimu napadeni mikroorganismy (fasami a houbami)

- nasakavost W3 (0,06 kg/m2 * h0,5)

- difuze vodnich par V1

Otvory ve fasadé se zesiluji takto:

- vyztuZeni klinem nebo vloZzenim diagonalniho pruhu sklovlaknité tkaniny

- vyztuZeni horniho rohu rohovym profilem nebo nadprazim profilem s okapovou hranou
- vloZeni vyztuzného profilu vertikalnich hran

- vyztuZeni plochy sklovlaknitou tkaninou

Materidlové rozvrZeni je zndzornéno v pfislusnych vykresech projektové dokumentace.

Specifikace kontaktniho certifikovaného systému ETICS

- musi splfiovat certifikaci ETA dle ETAG004

- musi byt dolozen technologickym predpisem montaze pro ETICS

- Sifeni plamene po povrchu is = 0,00 mm/min

- druh pouzitych kotvicich hmozdinek musi byt doloZen vysledkem vytahové zkousky
- doloZeni navodu na udrzbu ETICS

- odolnost proti krupobiti kategorie HW4

- odolnost proti mechanickému poskozeni i razu minimalné 20J v ploSe a 50J na soklu
- tésnici zatka po kotvé leseni s povrchovou Upravou ve tvaru strukturované omitky

V souladu s platnymi pfedpisy pro stavebni vyrobky specifikovanymi v této zpravé,
zejména narizenim vlady ¢.163/2002 Sb., je nutno pouZit uceleny zateplovaci systém, ktery je
vybaven dokladem o posouzeni shody dle §5 (certifikace). DolozZit prohlaseni o shodé na
jednotlivé komponenty zatepleni je nedostalujici. POZOR: citované nafizeni vlady
€.163/2002 Sb. vyluCuje ve svych dusledcich ,poskladani“ zatepleni z nesourodych
komponentll od rlGznych zateplovacich systému ¢i vyrobcl - je tedy nutno pouzZit jeden
konkrétni zateplovaci systém od jednoho konkrétniho vyrobce a pouZit pouze materidly a
technologické postupy specifikované vybranym vyrobcem pravé pro tento zateplovaci
systém, POZOR: doklady dle vyhlasky ¢.163/2002 Sb. je dodavatele povinen predloZit ke
kolaudaci, resp. k pfedani stavby.

) Vyplné otvorl
Pro vnéjsi vyplné otvorll - jednd se pouze o vstupni dvefe do objektu budou pouzity
hlinikové se zasklenim izolaénim trojsklem. VSechny ovladaci prvky kovové, ram min.
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s dvoustupriovym tésnénim funkéni spary. Jednotlivé specifikace a zplsob otvirani bude
upfesnén v PD.

° Uprava konstrukce balkénu

Stdvajici dlazba (horni naslapna vrstva) bude odbourana a bude provedena celkova
rekonstrukce balkénu. Na odbouranou naslapnou vrstvu bude proveden adhezni (spojovaci
mustek) tl. 0-20mm, polystyrén XPS tl. 40mm , betonova kryci vrstva ve spadu — mazanina se
spadem 1%, nivelacni stérka (spojovaci mustek), stérkova hydroizolace, lepidlo na dlazbu,
keramicka mrazuvzdorna dlazba sparovana sparovacim tmelem.

Spodni ¢ast balkdnové konstrukce bude opatfena styrodurem tl.30 mm a dokoncena
systémovou vrstvou lepidlo + omitka.

° Zamecnické prace

Zamecnickych praci se tyka nového zabradli na balkédnech 2. A 3.NP a zabradli na
rampdach. DemontaZ stavajictho a provedeni nového zabradli — ty¢ové zabradli, hlinikové,
kotveného do balkdnové desky a fasddy objektu. U balkédnu budou rovnéz osazeny i susaky
na pradlo.

° Klempiiské prace
Klempitské prvky budou provedeny v mistech vstupni markyzy a parapetd. Provedeni
bude v titanzinku, vée v souladu s CSN 733610 — KlempiFské a stavebni prace.

° Zednické prace
Jedna se o prace pti vybourdni vyplni otvoru a jejich ndsledné osazeni a zapraveni.

° Malby a natéry

Vnitfni konstrukce budou vymalovany béznou barvou na omitky nebo sadrokarton.
Vnéjsi fasdda bude akrylatova vymyvana omitka, aplikovand na zateplovacim systému
z polystyrenu, lepidla a perlinky.

Barevné reseni bude kopirovat stavajici objekty pfed zateplenim.
° Hromosvod

Stavajici soustava jimacich tyéi je vedena po hfebenu sedlové stfechy, svody jsou pak
kotveny kfasadé objektu. V ramci zatepleni obvodového zdiva dojde k prekotveni
bleskosvodu na nové zateplenou fasadu. Jimaci soustava na stfeSe zlstane bez zasahu. Do
uzemnéni nebude nijak zasahovano.

° Dokoncovaci a ostatni prace

Mezi prace patti i veskeré predsazeni prvkl osazenych na fasadé, osvétleni a jinych
Casti (popisové tabule, zvonky, vypinace, elektronické zabezpeceni objektu — kamery,
klimatizacni jednotky, satelity ...). Elektroinstalace bude provedena nové ve stejném rozsahu
o stejnych vlastnostech. Elektrorozvodné skiiné budou ve fasadé zachovany jen budou
v zatepleni osazeny plastovymi dvirky.

Upevnéni bremen: VsSechna lehkd bremena, napf. vyvésni Stitky, budou na fasadu
pfipevnény pomoci systémovych prvkl, které musi utésnit povrch fasady a zabranit

SAFETY PRO s.r.0., Pferovska 434/60, 779 00 Olomouc, IC: 28571690
tel./fax: +420 585758621, e-mail: safetypro@prosafety.cz, www.prosafety.cz


mailto:safetypro@prosafety.cz
http://www.prosafety.cz/

SAFETY PRO . _— .
S NAMI BEZPECNE A BEZ URAZU!

pronikani srazkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytazeni musi byt 0,5 kN.
Odolnost prvku proti vytazeni z EPS musi byt 1,5 kN.

Jako dokoncovaci prace budou provedeny terénni prace okolo objektu a to znovu
osazeni okapového chodniku Sitky 400mm uloZzenym do piskového loZze a ukoncéeného
zahonovym obrubnikem. Déle se provedou vstupy do objektu ze zamkové dlazby.

Dale bude opraveny rampy — stdvajici zdéna konstrukce bude otlu¢ena od nesoudriné
omitky. Cihelné zdivo bude opatfeno hloubkovou penetraci. Na oSetfenou stavajici cihelnou
konstrukci se provede omitka. Na zdivo se polozi zakrytova deska Sikma tak, aby spad desky
sméroval ven z rampy — destova voda nepotece do sjezdu, ale na terén. Nové se osadi
zabradli. Sjezd bude predlazdén. Stavajici vpust se vycisti.

Po provedeni stavebnich praci bude objekt dlkladné vycistén od veskeré stavebni suti a
bude provedeno hrubé vycisténi vSech ploch od necistot. Po dokonceni stavby bude okolni
terén uveden do puvodniho stavu. Provede se zpétné osazeni vSech popisnych tabulek,
zpétna montaz plvodnich zafizeni.

Veskeré pouzité materidly musi byt ve shodé s platnymi vyhlaskami a predpisy, o ¢emz musi
mit dodavatel patficny doklad (atest). Pfi stavebnich pracich bude zhotovitel dodrzovat
technologické predpisy jednotlivych material{.

Veskeré prace HSV i PSV jsou béiného charakteru. Realizace stavby se predpoklada
oprdvnénou firmou. Prace se mohou zacit realizovat az po vydani ,stavebniho povoleni“
mistné prislusSnym stavebnim uradem.

Stavebni fyzika
Tepelna technika

Stavebni prace jsou feSeny tak, aby bylo dosazeno snizeni energetické narocnosti objektu.
Konstrukce pfilehlé k vytapénému prostoru jsou dodatecné zatepleny. Obvodové konstrukce
jsou zatepleny tepelnym izolantem EPS tl. 150mm s Amax=0,033 W/mK, sokl objektu
zaloZeny min 30cm pod terén bude zateplen soklovou deskou XPS v tl. 130 mm s Amax=0,035
W/mK. Stavajici vstupni dvefe nespliujici hodnoty pozadované normou budou nahrazeny za
nové hlinikové vicekomorové tepelné izolacni.

Ostatni prvky jako vyplné oken v¢. zatepleni podstresi byly jiz v nedavné dobé provedeny a
budou zahrnuty do posouzeni PENB. Veskeré vypoCty a hodnotici prvky jsou soucasti
samostatného energetického posudku, zpracovaného opravnénou osobou pro zhotoveni
energetickych posudkl. Energeticky audit bude soucdsti této PD.

V ramci zajisténi energetickych Uspor je vypocitdna Uspora energie na objektu za rok viz.
zpracovany posudek PENB.

Osvétleni
Stdvajici vyplné otvor( zlstavaji beze zmén a do vnitfnich prostor se nezasahuje. Nefesi se.
Oslunéni
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Stdvajici vyplné otvor( zlstdvaji bez zmén velikosti a do vnitfnich prostor se nezasahuje.
Nevytvareji se stinici prvky zabranujici nebo omezujici vniknuti svétla a splnéni pozadavka.
Stdvajici stav zlistane bez zmén.

Akustika/hluk, vibrace
Stavebni prace se nedotykaji reseni problematiky akustického hluku. Objekt jako takovy je v
lokalité, kterd je feSena v klidné zéné. Neni treba resit dalsi opatreni.

Datum zpracovani: Vypracoval:

31. 07. 2020 Ing. Petr Zavadil
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