ENERGETICKE POSOUZENI

pro zadost o dotaci v dotacnim
programu IROP

Bytovy dim

Letna 230, 231, 232, 233, 234, 235;
471 24 Mimon

AZ TOWER, Prazakova 1008/69, 639 00 Brno-jih www.pkvp.cz



PREDSTAVEN| SPOLECNOSTI:

Ndzev: PKV BUILD s.r.o.

Sidlo spolecnosti: ViInéna 526/3, 602 00 Brno

Fakturacni adresa: Senozaty 284, 394 56 Senozaty

IC: 28149 785

DIC: CZ28149785

Zastoupena: Ing. Jifim Pechem a Ing. Ondrejem Vankem

Nase filozofie:

Energeticka narocnost muze byt nizsi, zivotni komfort vyssi. Hledame feseni, ktera vytvareji energeticky
Setrny svét a snazime se zlepsit podminky, které ovliviiuji nase zdravi. Nase rozhodnuti jsou podlozena
podrobnymi analyzami dat, drzime krok také s poslednimi technologickymi novinkami.

Nasimi nosnymi ¢innostmi jsou:
- Zajistujeme energeticky audit / analyzu a sluzby energetického specialisty

Nejjednodussi zpUsob, jak kvalitné zmapovat stavajici stav a identifikovat mozné Uspory, je provést
energeticky audit. Spradvnému uchopeni pfedchazi analyza potieb zadkaznika véetné velikosti jeho
portfolia. Kazdy audit je original, ktery je tvofeny na miru, stejné pfistupujeme k ostatnim energetickym
sluzbam. Diky legislativni povinnosti pro velké podniky je mozné v tomto pfipadé spojit pfijemné s
uziteCnym.

- Designujeme, projektujeme a realizujeme

Hleddme nejvhodnéjsi provedeni navrzeného Usporného opatfeni. Vnimame odliSnosti kazdé
investice a zamérujeme se na realné moznosti a pozadavky klienta. Nepfinasime koncovy vyrobek, ale
komplexni feseni.

- Reéime energetické sluzby se zarukou (EPC a EC)

Kazda Uspora ma racionalni ddvod a predpokladany vysledek. S témito fakty pracujeme v
metodach EPC (Energy Performance Contracting) a EC (Energy Contracting), jimiz garantujeme
dosazeni Uspor, které generuji finanéni prostredky pro splaceni pocatecni investice. Pak uz zalezi jen na
dohodé, kdo navrzené opatreni zafinancuje.

- Tvofime Smart City

Zamérujeme se na zvysSeni kvality Zivota, efektivni vyuzivani energii, eliminaci zatézi zivotniho
prostiedi a sdileni dat. Klicové oblasti, kam sméfujeme nase know-how, jsou budovy, doprava a
bezpecnost. Vyuzivame energeticky Usporné, digitalni, informacni a komunikacni technologie
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IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1Zadavatel
Nazev zadavatele: Mésto Mimon
Adresa: Mirova 120, 471 24 Mimon
1EO: 002 60 746
1.2Zpracovatel

Obchodni ndzev zpracovatele:

PKV BUILD, s.r.o.

Adresa: Senozaty 284, 394 56 Senozaty
ICo: 28149 785

Zdstupce: Ing. Jifi Pech a Ing. Ondrej Vanék
Zpracoval: Bc. Lenka Bajtosova

Energeticky specialista:

Ing. Tereza Pliskova

Cislo oprdvnéni energetického specialisty
vydané Ministerstvem primyslu a obchodu:

Opréavnéni ¢islo 1535, ze dne 13.8.2015

1.3 Identifikace predmétu posouzeni

Predmet:

Bytovy diim

Katastrdlni uzem{; parcelni cislo:

Mimon [695254], parc. ¢. 1540, 1539, 1538, 1537, 1536,
1535

Umisteni (adresa):

Letna 230, 231, 232, 233, 234, 235; 471 24 Mimon

Majetkoprdvni vztah k zadavateli:

Vlastnik objektu

AZ TOWER, Prazakova 1008/69, 639 00 Brno-jih

www.pkvp.cz



DOTACNI TITUL

Integrovany Regionalni Operacni program (IROP)

Program je rozdélen do 5 prioritnich os:

Prioritni osa 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpecné regiony

Prioritni osa 2 - Zkvalitnéni verejnych sluzeb a podminek Zivota pro obyvatele region(
Prioritni osa 3 - Odpady a materidlové toky, ekologické zatéze a rizika

Prioritni osa 4 - Komunitné vedeny mistni rozvoj

Prioritni osa 5 - Technicka pomoc

Prioritni osa

Pro daného zadatele a jeho zdmér odpovida Prioritni osa 2, specificky cil 2.5. - Snizeni energetické
narocnosti v sektoru bydleni, ktery umoznuje podporu projektll na snizovani energetické naroc¢nosti
prostiednictvim energeticky Uspornych opatieni napf. na obalce budovy, vyménou nebo instalaci novych
zdrojl tepla. Cilem je na zakladé analyzy a hodnoceni snizit energetickou naro¢nost bytovych domu
(dom se ¢tyfmi a vice bytovymi jednotkami) v sektoru bydleni na nakladové optimalni Groven a zvysit
podil obnovitelnych zdrojl energie.
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Podminky dotacniho titulu:

Kdo mUze dotace ziskat — majitelé a obyvatelé bytovych dom(i, obyvatelé obci a mést na Gzemi celé CR
mimo hl. m. Prahy

Kdo mUze zadat - vlastnici bytovych dom{, spolecenstvi vlastnikd jednotek
Na co Ize dotace ziskat:

- zatepleni obvodového plasté: sténovych, stresnich a podlahovych konstrukci
- vyména a rekonstrukce oken a dvefi

- instalace prvk( stinéni (pouze exteriérové prvky)

- instalace systému fizeného vétrani s rekuperaci odpadniho vzduchu

- vyména stavajiciho hlavniho zdroje tepla na tuha nebo kapalna fosilni paliva za plynovy kondenzacni
kotel, kotel na biomasu, tepelné Cerpadlo vCetné instalace akumulacni nadrze

- vyména stavajiciho hlavniho zdroje tepla na tuha nebo kapalna fosilni paliva za jednotku
pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla vyuzivajici obnovitelné zdroje energie nebo zemni plyn
- instalace nového zdroje tepla (plynovy kondenzaéni kotel, kotel na biomasu nebo tepelné Cerpadlo

vCetné instalace akumulaéni nadrze) a vystavbu centralniho vytapéni v domech, ve kterych byly dosud
jednotlivé byty vytapény vlastnimi zdroji na tuha nebo kapalna fosilni paliva

- instalace solarnich termickych kolektor( véetné instalace akumulacni nadrze
- instalace solarnich fotovoltaickych soustav
- vyména predavaci stanice

- vyregulovani nebo modernizace soustavy vytapéni objektu a rozvodl teplé uzitkové vody vcetné
instalace systému méreni a regulace otopné soustavy
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pkv

Za zpusobilé vydaje jsou povaZovany:

- zatepleni obvodovych konstrukci a vydaje pfimo souvisejici se zateplenim obvodovych konstrukci
- vyména oken a dvefi

- vyména stiesni krytiny

- instalace exteriérovych prvkd stinéni

- renovace balkon0 a lodzii

- sanace

- zemni prace souvisejici s opatfenimi

- presuny suté

- vystavba centralniho vytapéni

- instalace systému nuceného vétrani s rekuperaci tepla

- vyména stavajiciho hlavniho zdroje tepla

- instalace solarnich termickych kolektort a fotovoltaickych soustav
- pofizeni a instalace svételnych zdroji

- DPH je zpUsobilym vydajem, jen je-li zpUsobilym vydajem pInéni, ke kterému se vztahuje
Zpusobilé vydaje na vedlejsi aktivity projektu:

- zabezpeceni vystavby (technicky dozor investora, autorsky dozor, ...)
- projektova dokumentace

- pofizeni majetku

- pofizeni sluzeb bezprostfedné souvisejicich s realizaci projektu

- DPH

- povinna publicita
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Kolik finanénich prostfedki Ize ziskat:

Dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezi 300 tis. - 90 mil. K&

Procentualni vyse dotace zavisi na splnéni nasledujicich kriteérii:

Podily spolufinancovani

q Organizacni
Hladiny podpory slozky statu a | Obce, kraje a jimi
jejich zfizované Ostatni zadatelé
prispévkové organizace
organizace

1a) Projekty zamérené na zatepleni obvodovych
konstrukci a/nebo vyménu vyplni otvord u budoyv,
které nejsou kulturni pamatkou, ani se nenachazeji v
pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné. Pri
soucasném splnéni nasledujicich podminek:

- Uspora celkové dodané energie v minimalni vysi 40
%

- dosazeni klasifikacni tridy B nebo lepsi

- splnéni pozadavkl nakladové optimalni Grovné
podle pism. a) nebo b) odst.2, §6 vyhl. ¢. 78/2013 Sb.,
o energetické naroc¢nosti budov

Prispévek EFRR:
40 %

Prispévek
statniho

rozpoctu:

60 %

Prispévek EFRR:

40 %
Prispévek
statniho
rozpoctu:
2%

Prijemce:

58 %

Prispévek EFRR:
40 %

Prispévek
statniho
rozpoctu:

0%

Prijemce:

60 %

1b) Projekty zamérené na zatepleni obvodovych
konstrukci a/nebo vyménu vyplni otvor u budov,
které nejsou kulturni pamatkou, ani se nenachazeji v
pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné. Pri
soucasném splnéni nasledujicich podminek:

- Uspora celkové dodané energie v minimalni vysi 30
%

- dosazeni klasifikacni tridy C nebo lepsi

- spInéni pozadavkl nakladové optimalni Grovné
podle pism. a) nebo b) odst.2, §6 vyhl. ¢. 78/2013 Sb,,
o energetické naroc¢nosti budov

Prispévek EFRR:
30 %

Prispévek
statniho

rozpoctu:

70 %

Prispévek EFRR:

30 %
Prispévek
statniho
rozpoctu:
1,5 %

Prijemce:

68,5 %

Prispévek EFRR:
30 %

Prispévek
statniho
rozpoctu:

0%

Prijemce:

70%
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1c) Projekty zamérené na zatepleni obvodovych
konstrukci a/nebo vyménu vyplni otvord u budoyv,
které nejsou kulturni pamatkou, ani se nenachazeji v
pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zoné. Pri
soucasném splnéni nasledujicich podminek:

- Uspora celkové dodané energie v minimalni vysi 20
%

- u jednotlivych zateplovanych konstrukci nebo
ménénych vyplni otvorl dosazeni hodnoty 0,95
nasobku doporucené hodnoty soucinitele prostupu
tepla podle CSN 73 0540-2 nebo lepsi hodnoty

Prispévek EFRR:

30 %
Prispévek
statniho

rozpoctu:

70 %

Prispévek EFRR:

30 %
Prispévek
statniho
rozpoctu:
1,5%

Prijemce:

68,5 %

Prispévek EFRR:
30 %

Prispévek
statniho
rozpoctu:

0%

Prijemce:

70 %
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PKV BUILD s.r.o.
Zakazka Cislo: CZ-EP-2020-000376

Prukaz energetické naro¢nosti budovy

vydany podle zdkona €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii
vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické narocnosti budov ve znéni
pozdéjsich predpist

Bytovy ddim

Letnd 230, 231, 232, 233, 234, 235
471 24, Mimon

katastralni Uzemi Mimon [695254]
parc. €. 1540, 1539, 1538, 1537,
1536, 1535

Energeticky specialista
Ing. Tereza Pliskova
Cislo opravnéni: 1535

Evidencni cislo
299727.0

Datum vydani
12.08.2020

Verze dokumentu

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu zhotovitele kopirovan jinak nez cely.



ENERGETIKA
Perse 5.0.2 IIDEKSOFT

PROTOKOL PRUKAZU
Identifikacni ¢islo dokumentu: CZ-EP-2020-000376

Evidencni ¢islo z databaze ENEX: 299727.0

Uéel zpracovani prtuikazu

D Nova budova D Budova uzivana orgdnem verejné moci

D Prodej budovy nebo jeji ¢asti D Prondjem budovy nebo jeji ¢asti
D Vétsi zména dokoncené budovy

X Jiny Ucel zpracovani: Stavajici stav pro dotaci IROP

Typ nastaveného pozadavku (referencni budovy)

typ referencni budovy: obdobi referen¢ni budovy:
dokoncena budova a jeji zména D do 31.12.2014
D nova budova & po 1.1.2015
D budova s témér nulovou spotrebou energie

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné Cislo, Mimon, Letnd 230, 231, 232, 233, 234, 235; 471 24

PSC):

Katastralni Gzemi: Mimon [695254]

Parcelni ¢islo: 1540, 1539, 1538, 1537, 1536, 1535
Datum uvedeni budovy do provozu

(nebo predpoklddané datum uvedeni do Do roku 1980

provozu):

Vlastnik nebo stavebnik: Mésto Mimon

s,

IC: 002 60 746

Ing. Andrea Chovancova

Tel fe-mail: / chovancova@prosafety.cz
Typ budovy
D Rodinny d¢ ;o Budova pro ubytovani a
odinny dum X Bytovy dim D Stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy:

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2



program ENERGETIKA

DEKSOFRT

verze 5.0.2
Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vné;jSimi [m?3] 9311,7
povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A [m?] 43835
(soucet vnéjsSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m’] 0,47
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 3167,3

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

| | Hnedé uhli | | Cerné uhii

D Topny olej D Propan-butan/LPG

D Kusové drevo, drevni stépka D Drevéné peletky

D Zemni plyn % Elektrina

% Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

. . L nad 50% do
podil OZE: % do 50% vcetné, 80%, D nad 80%
D Energie okolniho prostredi (napr. slune¢ni energie)
. na pro pfipravu teplé , . ;
ucel: D vytapén, D vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zdsobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

D Elektfina D Teplo X Z4dné

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA
verze 5.0.2

IIDEKSOFRT

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yynoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Splnéno | redukce tepla
(ZONA 71) U, Upray b, H,

[m?] [W/(m*.K)] [W/(m?.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-1 1-EXT
71 7divo obvodové 18125 1,34 - - 1,00 2 426,90
bez tepelné izolace
VYP-4 1-EXT

210,6 1,50 - - 1,00 315,92
01 Okna vychod
VYP-5 1-EXT

200,5 1,50 - - 1,00 300,71
01 Okna zapad
VYP-6 1-EXT

13,0 1,50 - - 1,00 19,52
01 Okna sever
VYP-7 1-EXT

13,0 1,50 - - 1,00 19,52
01 Okna jih
VYP-8 1-EXT

22,4 2,60 - - 1,00 58,34
D1 Dvere zapad
Prirazka na tepelné
vazby - - - - - 227,20
AU,,,= 0,10 [W/(m*K)]
PDL-2 1-S
P1 Podlaha nad 1055,8 1,16 - - 0,64 778,94
nevytapénym
prostorem
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 67,27
AU,,= 0,10 [W/(m3K)]
STR-3 1-S
S1 Strop pod 1055,8 0,24 - - 0,81 204,60
nevytdpénym
prostorem
Prirazka na tepelné
vazby - - - - - 85,97
AU,,= 0,10 [W/(m*K)]
Celkem 4 383,5 - - - - 4 504,91

Poznédmka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA
verze 5.0.2

IIDEKSOFRT

a.2) pozadavky na prumérny soudinitel prostupu tepla

T, ‘ Referencni hodnota
Prevazujici navrhova . . o . v .
oy Objem zony prumeérného soucinitele
vnitrni teplota Y t tepla 26
Zéna 8, f prostupu tepla zéony
§ em,R,j
[°C] [m3] [W/(m?.K)]
zénal-
Obytné 20,0 9311,72 0,45
prostory
Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy
Budova Vypoctena hodnota Referencni hodnota Spinéno
Uem (Uem = HT/A) Uem,R (Uem,R = Z(\,j'uem,R,j)/\I)
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 1,03 0,45 NE

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou

energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

] Uéinnost -
Ptc)lllfl?lttl vyroby Uéinnost U:(;?Igz?t
. Jmenovity | energie | distribuce .
5 Typ Energonositel potreby tepelny zdrojem | energie na | S"er9'€
Hodnocepa zdroje ’ energie vI')kony te Ijaz’ v tg éni na
budova/zdona na y an / yﬂu‘: vytapéni
S nanit ,gen ,dis
vytapeni COP, .. Ni,em
(-) (-) [%] [kw] [%]1/[-] [%] [%]
Referencnl | xu X X X 80 /- 85 80
udova
21 1| ol 100 : -q- 87 88

Poznamka: * symbol x znamena, ze neni nastaven pozadavek na referencni hodnotu,

2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

IIDEKSOFRT

Z1

verze 5.0.2
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Ué¢innost Ué¢innost
vyroby vyroby
) energie energie <
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho PoszaI:aé\:‘ek
budlova / tepla zdroje tepla P
zona Nigen NEbO Ny, gen,rq NEDO

COP, ... COP,, ...

(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)

CZT1-CZT - - -

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).
b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | Uc&innost | Ucinnost
diléi | Chladicl | g ivibuce | sdileni
. Energo- potieby Jmenovity faktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje . . chladici zdroje
budova / nositel energie vykon chladu na na
zéna na EER chlazeni chlazeni
Chlazenll Cigen nC,dis nC,em
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni x x x x ) ) )
budova
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici Chladict
Hodnocena T . , faktor zdroje < Pozadavek
yp systému chlazeni chladu referenéniho solnén
budova / EER zdroje chladu P
zona C.gen EERC,gen
() [-] [-] (ANO/NE)

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
, Mérny
P°'§'X"' Jmenovity | Jmenovity prikon
Typ dilci elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho En':g;?;' T:Pf;:y c:!?(g'nc' 2zzrf?g pFikon pritok systému
budova/ | systému y y 9 systému | vétraciho | nuceného
‘ na pox s ooy
zona v o vetrani vzduchu vetrani
vetrani
SFP,_,,
() (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m’]
Referencni X X X X X X 1750
budova

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA

IIDEKSOFRT

verze 5.0.2
b.4.a) uprava vlhkosti vzduchu - vihceni
Uc¢innost
Pokryti dilci zdroje
) Typ Energo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vlhkosti
budlova / vihéeni prikon vykon upravu systému
zona vihkosti vihéeni
rIRH+,gen
(-) () [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
X X X X X 70
budova
Z1 - - - - - -
b.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvihceni
Pokryti Uéinnost
diléi zdroje
) Typ Enerdo- Jmenovity | Jmenovity otieb Jmenovity | udpravy
Hodnocena systému nosigel elektricky | tepelny Zner iZ chladici vihkosti
budova / odvlhéeni pFikon vykon | ?avu vykon systému
zona odvlllo\éem’ odvlhceni
rlRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
X X X X X X 65
budova
Z1 - - - - - -
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
U&innost Mérna Mérna
Pokryti zdroie tepelna tepelna
dil¢i te Ija ztrata ztrata
Systém potfeby | Jmenovity Objem p?o zasobniku | rozvodu teplé
Hodnocen4 | Pfipravy | Energo- | energie prikon zé4sobniku | pHpravu teplé vody vody
budova / TVv nositel na pro ohiev TV teplé vztazena k vztazena k
26na budové pFipravu TV volzi objemu délce
teplé y/ zasobniku v | rozvodu teplé
vody cg"F”,'ge“ 2) litrech vody
Whgen QW,st QW,dis
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%]/[-] | [kWh/(Iden)] | [KWh/(mden)]
Referencni 1 i 0,0070
budova X X X X X 85/ (0,0050) 0,1500
CZT - CZT-1 [--
TV 1 (Z1) TVl 0ZE<=50% 100 CZT-1[-] - ] - 0.1424

2y pripadé soustavy zadsobovani tepelnou energii se nevypliuje

Pozndmka: ¥ symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referencni hodnotu,

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



ENERGETIKA
Perse 5.0.2 IIDEKSOFT

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

- Ué¢innost
Ucinnost v,
. referencniho
zdroje tepla .
or zdroje tepla
. pro pripravu pro pfipravu | Pozadavek
Hodnocena Typ systému k pfipravé teplé vody teplé vody < <
teplé vody spinén
budova / Nw,gen
zoha nebo nr\lmgl;nc.)rq
COP,, ¢cn COP,,..
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV 1 (Z1) CZT1-CzZT - - -

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Typ osvétlovaci Pokryti dilci Celkovy elektricky I:)r::)"::lné‘;l:‘:ircztggek:;
5 tieby energie | prFikon osvétleni » .
Hodnocena soustavy po e k osvétlenosti zény
budova / zéna na osvétleni budovy Pun
() [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni x x x 0,05
budova
Zé6na 1 Zérovka 100,0 P, = 15,412 0,027

Energeticka ndroc¢nost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych z6n a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani kombinované
EP u vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni - Prlpraya Osvétleni tepla
T teplé
budova/zéna EP, EP, dv EP EP,
Bez S vody EFw pro | idodavku
Upravy | Upravou mimo
vlhéeni | vihceni budovu budovu
2 X | D00 X | x |0 O

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 8



IIDEKSOFRT

ti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA

verze 5.0.2
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program ENERGETIKA
verze 5.0.2

IIDEKSOFRT

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Fotovoltaické

Vyuzitelnost . Faktor, Faktc_)r . | Celkovd | Neobnovitelna
. . Vyrobena | celkové | neobnovitelné s o, s
Typ vyroby vyrobené . Y s primarni primarni
- energie | primarni primarni . .
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogeneracni Budova
jednotka EPeye | podavka mimo
teplo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EPe, | pogavka mimo
elektfina budovu
Budova

budovu

pane'X,EPPV Dodavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova

termické
systémy Q,...,, | Dodavka mimo ) ) ) ) )

teplo budovu
Budova

Jiné Dodévka mimo

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi
vypocitena Faktor, Fakt(_)r . Celkova Neobnovitelna
spotreba celkové neobnovitelné Y s
; L, . primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
elektrickd energie 28 858,72 3,2 3,0 92 347,90 86 576,16
CZT - OZE<=50% 680 847,25 1,1 1,0 748 931,97 680 847,25
Celkem 709 705,97 X X 841 279,87 767 423,40
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referen¢ni budova 550 440,53
[kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 709 705,97 Spinéno \E
(8) | Referen¢ni budova 173,79 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocené budova 224,08

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.

10



program ENERGETIKA

verze 5.0.2 I DEKSOFT

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 608 031,99

[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 767 423,40 Spinéno \E

v . Y ANO/NE)
(12) | Referencni budova (.10 / m?) 191,97 (
[kWh/(m?rok)]
(13) | Hodnocend budova (f.11 / m?) 242,30
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 841 279,87
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 73 856,47
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z o

(16) | niediska primarni energie (¥.15 / .14 x 100) [%] 8,78

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti
Mistni
systémy Kombinovana Soustava
- . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy . .. Y
energie elektriny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technickd proveditelnost - - - -
Ekonomicka proveditelnost - - - -
Ekologicka proveditelnost - - - -
Doporuéeni k realizaci a zdtuvodnéni
Datum zpracovani analyzy
Zpracovatel analyzy
povinnost vypracovat energeticky posudek NE
energeticky posudek je soucast analyzy NE
Energeticky posudek
datum vypracovani energetického posudku -
zpracovatel energetického posudku -

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 11



program ENERGETIKA
verze 5.0.2

IIDEKSOFRT

Stanoveni doporucenych opatreni pro snizeni energetické narocnosti budovy

5 ) ) Pf'edpoklédané
Popis opatreni :Fedpcl)klédan.é :;:ﬂ':: I::EI?(ZSZ neo;zgg::elné
odana energie dodané energie primér_m’
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
OP; 1 - Zatepleni obvodovych stén a vyména dvefi - 265 863,45 265 689,08
Technické systémy budovy:
vytédpéni - - -
chlazeni - - -
vétrani - - -
Uprava vlhkosti vzduchu - - -
priprava teplé vody - - -
osvétleni - - -
Obsluha a provoz systémd budovy:
Ostatni - uvedte jaké:
Celkové 443,84 265 863,4 265 689,1

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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rogram ENERGETIKA
eerge 5.0.2 I DEKSOFT
Posouzeni vhodnosti doporucenych opatreni
Stavebni Technické Obsluha a ]
. prvky a p provoz Ostatni -
Opatreni systémy ) L&
konstrukce systému uvést jaké
budovy
budovy budovy
Technicka vhodnost ANO NE NE NE
Funk¢ni vhodnost ANO NE NE NE
Ekonomicka vhodnost ANO NE NE NE

Doporuéeni k realizaci a zdtvodnéni

Navrzend opatrent:

Obdlka budovy:

1) zatepleni vnéjSich stén EPS o tl. 150 mm
(A =0,033 W.m*™.K?)

2) vyména stdvajicich dvefi za nové s izolacnim zasklenim

(U=11W.m?

K?)

doporucuji realizovat opatreni ¢. 1-2.

Jako vhodné opatreni ke snizeni energetické narocnosti budovy

Dalsi opatfeni nejsou ekonomicky nebo technicky vhodna.

Realizace uvedenych opatfeni povede k celkovému snizeni

spotreby energie.

Opatreni jsou technicky dobfe proveditelnd a z hlediska investice

vyhodna.

Navrh doporucenych opatfeni v ramci prlkazu energetické

narocnosti budovy je upraven vyhl.78/2013 Sb.

Realizace opatreni neni pro stavebnika nijak zavazna.

Datum vypracovani doporucenych
opatireni

12.08.2020

Zpracovatel navrzenych doporucenych
opatreni

Ing. Tereza PliSkova

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni

navrzenych doporuéenych opatreni

NE

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 5.0.2

IIDEKSOFRT

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 1

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokoncené budovy

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Spliuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

- PInéni pozadavk{ na energetickou naro¢nost budovy se nevyZaduje

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana orgdnem verejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Géel zpracovani prukazu

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii E
Identifika¢ni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz
Jméno a pfijmeni Ing. Tereza Pl/lsg%
= oixer
Cislo oprévnéni MPO 1535 / oo, 4
Podpis energetického specialisty
%
V4 7 Oé
Datum vypracovani prikazu o) 53
/Cky qoe
Datum vypracovani prikazu 12.08.2020

Zdroj informaci

Zdroj informaci https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 14
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ENERGETIKA ®
Perse 5.0.2 IIDEKSOFT

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

Ulice, ¢islo: Letna 230, 231, 232, 233, 234,
235, k.u. Mimon [695254], p.c. ...
PSC, misto: 471 24, Mimon

Typ budovy: Bytovy diim

Plocha obalky budovy: 4383.53 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.47 m2/m?®
Celkova energeticky vztazna plocha: 3167.25 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mé&rné hodnoty kwh/(m2 rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
Usporna

140

158

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 709.7

767.4

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi
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ENERGETIKA ®
Perse 5.0.2 IIDEKSOFT

DOPORUCENA OPATRENI PONTLDEONDE:.\(.? E'.\?:.:I;E.L 0

i S 5 Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]
1 = 0
v 0 =
Opatfeni pro :  Stanovena :;4;%
: ge
Vnajsi stény: : 1] £
H [e}Ne]
Okna a dvefe: : 1| £5
¥ > C
" ! o N
Stfechu: ; 22
: g2
Podlahu: i 258
: 2o |2
Vytapéni: ; _—;‘2 g
R s3B
Chlazeni/klimatizaci: ox
5 Q=
. : > 9 MCIT- DIE<=50%: 680.8
Vetranl . H Q2 % Welekiricka energie: 28.3
¥ = Cc
v s L c
PFipravu teplé vody: 3o
T ® <
v , 1 Q.
Osvétleni: ; o]
] K] g_
. : =
Jiné: ; £38

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Osveétleni

| Obalka budovy Chlazeni |  Vétrani | Upravavihkosti | Tepla voda

Vytapéni

c
[+)
3
=
3N
=
===

Dil¢i dodané energie Mé&mé hodnoty kWh/(m?-rok)

) Xl {20.7
L 195 |
D @
Hodnoty pro celou budovu | 616.4 65.6 27.7

MWh/rok

Zpracovatel: Ing. Tereza PlisSkova Osvédieni & 1535
Kontakt: VInéna 526/3, 602 00, Brno Vyhotoveno dne: 12.08.2026°+°
775 881 159 / pliskova@pkv.cz Podpis:

¢islo dokumentu:

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi
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MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Tereza PliSkova
r. & 885124/3258

je opravnéna

zpracovavat priikazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 13.8.2015
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PKV BUILD s.r.o.
Zakazka Cislo: CZ-EP-2020-000376

Prukaz energetické naro¢nosti budovy

vydany podle zdkona €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii
vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické narocnosti budov ve znéni
pozdéjsich predpist

Bytovy ddim

Letnd 230, 231, 232, 233, 234, 235
471 24, Mimon

katastralni Uzemi Mimon [695254]
parc. €. 1540, 1539, 1538, 1537,
1536, 1535

Energeticky specialista
Ing. Tereza Pliskova
Cislo opravnéni: 1535

Evidencni cislo
299727.1

Datum vydani
12.08.2020

Verze dokumentu

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu zhotovitele kopirovan jinak nez cely.



ENERGETIKA
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PROTOKOL PRUKAZU
Identifikacni ¢islo dokumentu: CZ-EP-2020-000376

Evidencni ¢islo z databaze ENEX: 299727.1

Uéel zpracovani prtuikazu

D Nova budova D Budova uzivana orgdnem verejné moci

D Prodej budovy nebo jeji ¢asti D Prondjem budovy nebo jeji ¢asti
X Vétsi zména dokoncené budovy

D Jiny GcCel zpracovani:

Typ nastaveného pozadavku (referencni budovy)

typ referencni budovy: obdobi referen¢ni budovy:
dokoncena budova a jeji zména D do 31.12.2014
D nova budova & po 1.1.2015
D budova s témér nulovou spotrebou energie

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné Cislo, Mimon, Letnd 230, 231, 232, 233, 234, 235; 471 24

PSC):

Katastralni uzemt: Mimon [695254]

Parcelni ¢islo: 1540, 1539, 1538, 1537, 1536, 1535
Datum uvedeni budovy do provozu

(nebo predpoklddané datum uvedeni do 12.08.2020

provozu):

Vlastnik nebo stavebnik: Mésto Mimon

Adresa 471 24 Mimon

IC: 002 60 746

Ing. Andrea Chovancova

Tel fe-mail: / chovancova@prosafety.cz
Typ budovy
D Rodinnv dam & Bvtovy dim D Budova pro ubytovani a
y ytovy stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy:

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2



program ENERGETIKA

DEKSOFRT

verze 5.0.2
Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vné;jSimi [m?3] 9311,7
povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A [m?] 43835
(soucet vnéjsSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m’] 0,47
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 3167,3

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

| | Hnedé uhli | | Cerné uhii

D Topny olej D Propan-butan/LPG

D Kusové drevo, drevni stépka D Drevéné peletky

D Zemni plyn % Elektrina

% Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

. . L nad 50% do
podil OZE: % do 50% vcetné, 80%, D nad 80%
D Energie okolniho prostredi (napr. slune¢ni energie)
. na pro pfipravu teplé , . ;
ucel: D vytapén, D vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zdsobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

D Elektfina D Teplo X Z4dné

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA
verze 5.0.2

IIDEKSOFRT

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech
A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yynoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z1) U, Upro b, H,

[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-1 1-EXT
71 7divo obvodové a 1812,5 0,21 0,25 ANO 1,00 387,87
tepelnou izolaci
VYP-4 1-EXT

210,6 1,50 - - 1,00 315,92
01 Okna vychod
VYP-5 1-EXT

200,5 1,50 - - 1,00 300,71
01 Okna zapad
VYP-6 1-EXT

13,0 1,50 - - 1,00 19,52
01 Okna sever
VYP-7 1-EXT

13,0 1,50 - - 1,00 19,52
01 Okna jih
VYP-8 1-EXT

22,4 1,10 1,20 ANO 1,00 24,68
D1 Dvere zapad
Prirazka na tepelné
vazby - - - - - 113,60
AU,,,= 0,05 [W/(m*K)]
PDL-2 1-S
P1 Podlaha nad 1055,8 1,16 - - 0,64 778,94
nevytapénym
prostorem
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 33,63
AU,,= 0,05 [W/(m3K)]
STR-3 1-S
S1 Strop pod 1 055,8 0,24 - - 0,81 204,60
nevytapénym
prostorem
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 42,98
AU,,= 0,05 [W/(m?K)]
Celkem 4 383,5 - - - - 2 242,00

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA
verze 5.0.2

IIDEKSOFRT

a.2) pozadavky na prumérny soudinitel prostupu tepla

T, ‘ Referencni hodnota
Prevazujici navrhova . . o . v .
oy Objem zony prumeérného soucinitele
vnitrni teplota Y t tepla 26
Zéna 8, f prostupu tepla zéony
§ em,R,j
[°C] [m3] [W/(m?.K)]
zénal-
Obytné 20,0 9311,72 0,45
prostory
Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy
Budova Vypoctena hodnota Referencni hodnota Spinéno
Uem (Uem = HT/A) Uem,R (Uem,R = Z(\,j'uem,R,j)/\I)
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,51 0,45 NE

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou

energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

] Uéinnost -
Ptc)lllfl?lttl vyroby Uéinnost U:(;?Igz?t
. Jmenovity | energie | distribuce .
5 Typ Energonositel potreby tepelny zdrojem | energie na | S"er9'€
Hodnocepa zdroje ’ energie vI')kony te Ijaz’ v tg éni na
budova/zdona na y an / yﬂu‘: vytapéni
S nanit ,gen ,dis
vytapeni COP, .. Ni,em
(-) (-) [%] [kw] [%]1/[-] [%] [%]
Referencnl | xu X X X 80 /- 85 80
udova
21 1| ol 100 : -q- 87 88

Poznamka: * symbol x znamena, ze neni nastaven pozadavek na referencni hodnotu,

2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

IIDEKSOFRT

Z1

verze 5.0.2
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Ué¢innost Ué¢innost
vyroby vyroby
) energie energie <
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho PoszaI:aé\:‘ek
budlova / tepla zdroje tepla P
zona Nigen NEbO Ny, gen,rq NEDO

COP, ... COP,, ...

(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)

CZT1-CZT - - -

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).
b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | Uc&innost | Ucinnost
diléi | Chladicl | g ivibuce | sdileni
. Energo- potieby Jmenovity faktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje . . chladici zdroje
budova / nositel energie vykon chladu na na
zéna na EER chlazeni chlazeni
Chlazenll Cigen nC,dis nC,em
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni x x x x ) ) )
budova
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici Chladict
Hodnocena T . , faktor zdroje < Pozadavek
yp systému chlazeni chladu referenéniho solnén
budova / EER zdroje chladu P
zona C.gen EERC,gen
() [-] [-] (ANO/NE)

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
, Mérny
P°'§'X"' Jmenovity | Jmenovity prikon
Typ dilci elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho En':g;?;' T:Pf;:y c:!?(g'nc' 2zzrf?g pFikon pritok systému
budova/ | systému y y 9 systému | vétraciho | nuceného
‘ na pox s ooy
zona v o vetrani vzduchu vetrani
vetrani
SFP,_,,
() (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m’]
Referencni X X X X X X 1750
budova

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA

IIDEKSOFRT

verze 5.0.2
b.4.a) uprava vlhkosti vzduchu - vihceni
Uc¢innost
Pokryti dilci zdroje
) Typ Energo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vlhkosti
budlova / vihéeni prikon vykon upravu systému
zona vihkosti vihéeni
rIRH+,gen
(-) () [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
X X X X X 70
budova
Z1 - - - - - -
b.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvihceni
Pokryti Uéinnost
diléi zdroje
) Typ Enerdo- Jmenovity | Jmenovity otieb Jmenovity | udpravy
Hodnocena systému nosigel elektricky | tepelny Zner iZ chladici vihkosti
budova / odvlhéeni pFikon vykon | ?avu vykon systému
zona odvlllo\éem’ odvlhceni
rlRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
X X X X X X 65
budova
Z1 - - - - - -
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
U&innost Mérna Mérna
Pokryti zdroie tepelna tepelna
dil¢i te Ija ztrata ztrata
Systém potfeby | Jmenovity Objem p?o zasobniku | rozvodu teplé
Hodnocen4 | Pfipravy | Energo- | energie prikon zé4sobniku | pHpravu teplé vody vody
budova / TVv nositel na pro ohiev TV teplé vztazena k vztazena k
26na budové pFipravu TV volzi objemu délce
teplé y/ zasobniku v | rozvodu teplé
vody cg"F”,'ge“ 2) litrech vody
Whgen QW,st QW,dis
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%]/[-] | [kWh/(Iden)] | [KWh/(mden)]
Referencni 1 i 0,0070
budova X X X X X 85/ (0,0050) 0,1500
CZT - CZT-1 [--
TV 1 (Z1) TVl 0ZE<=50% 100 CZT-1[-] - ] - 0.1424

2y pripadé soustavy zadsobovani tepelnou energii se nevypliuje

Pozndmka: ¥ symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referencni hodnotu,

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



ENERGETIKA
Perse 5.0.2 IIDEKSOFT

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

- Ué¢innost
Ucinnost v,
. referencniho
zdroje tepla .
or zdroje tepla
. pro pripravu pro pfipravu | Pozadavek
Hodnocena Typ systému k pfipravé teplé vody teplé vody < <
teplé vody spinén
budova / Nw,gen
zoha nebo nr\lmgl;nc.)rq
COP,, ¢cn COP,,..
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV 1 (Z1) CZT1-CzZT - - -

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Typ osvétlovaci Pokryti dilci Celkovy elektricky I:)r::)"::lné‘;l:‘:ircztggek:;
5 tieby energie | prFikon osvétleni » .
Hodnocena soustavy po e k osvétlenosti zény
budova / zéna na osvétleni budovy Pun
() [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni x x x 0,05
budova
Zé6na 1 Zérovka 100,0 P, = 15,412 0,027

Energeticka ndroc¢nost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych z6n a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani kombinované
EP u vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni - Prlpraya Osvétleni tepla
T teplé
budova/zéna EP, EP, dv EP EP,
Bez S vody EFw pro | idodavku
Upravy | Upravou mimo
vlhéeni | vihceni budovu budovu
2 X | D00 X | x |0 O

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 8
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ti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.

€ narocnos

€ energie

7

b) diléi dodan

eAOpNg “PoH - il 1T - Wil 12 9.'8
JUETFEVE
enopng ‘Joy - €0 0T - €0 0T [T's
kpon eAopng ‘poH 2o €6 66€ 59 28'LLT 9/5 59 0L'02
91da3 eneudyid eAopng ‘Joy b €6 887 9/ 28'LLT 9t 9/ P1've
- eAopnq ‘poH 000 000 000 000 000
BsOYIA erRIdn | o\opng oy 000 000 000 000 000
eAOpNg “PoH - 000 000 000 000
JuendA
eAopng ‘Joy - 000 000 000 000
eAOpNq “PoH 000 000 000 000 000
1uazeyd
eAopng ‘Joy 000 000 000 000 000
BAOPNQ POH | 006 ¥9Z 86 6V $'920 T G265 05 £9'0T1
juadeikpn
eropng J9Y | 928 167 S16 29 $'920 T 1v6 €9 8v'orT
[X04/um] [X04/um] [X04/um] [X04/umi] [(4042W) /Y]
o =2
.mu “ Vm
e W e = ..M
oom ~
3 B = o 5 oE
9] o @ S+ w <=
c vm s —_ c F|u <
It ) v C N (1] ..n_nu >t
© S ® T T o~
o o 8 S S2=
8 c S °F S 9o
= S S N 532
O == (]
o o \C >
S £2
> = w
o = ) ) S %)

program ENERGETIKA

verze 5.0.2
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program ENERGETIKA
verze 5.0.2

IIDEKSOFRT

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Fotovoltaické

Vyuzitelnost . Faktor, Faktc_)r . | Celkovd | Neobnovitelna
. . Vyrobena | celkové | neobnovitelné s o, s
Typ vyroby vyrobené . Y s primarni primarni
- energie | primarni primarni . .
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogeneracni Budova
jednotka EPeye | podavka mimo
teplo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EPe, | pogavka mimo
elektfina budovu
Budova

budovu

pane'X,EPPV Dodavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova

termické
systémy Q,...,, | Dodavka mimo ) ) ) ) )

teplo budovu
Budova

Jiné Dodévka mimo

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi
vypocitena Faktor, Fakt(_)r . Celkova Neobnovitelna
spotreba celkové neobnovitelné Y s
; L, . primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
elektricka energie 28 945,90 3,2 3,0 92 626,88 86 837,70
CZT - OZE<=50% 414 896,62 1,1 1,0 456 386,28 414 896,62
Celkem 443 842,52 X X 549 013,16 501 734,32
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referen¢ni budova 550 440,53
- [kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 443 842,52 Spinéno ANO
(8) | Referen¢ni budova 173,79 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocené budova 140,13

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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ENERGETIKA
Verze 5.0.2 IIDEKSOFT
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 608 031,99
[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 501 734,32 Spinéno
ANO/NE ANO
(12) | Referen¢ni budova (F.10 / m?) 191,97 ( INE)
[kWh/(m?rok)]
(13) | Hodnocend budova (f.11 / m?) 158,41
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 549 013,16
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 47 278,84
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z o
(16) | niediska primarni energie (¥.15 / .14 x 100) [%] 8,61

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
- . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy . .. Y
energie elektriny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technicka proveditelnost NE NE ANO ANO
Ekonomicka proveditelnost NE NE ANO NE
Ekologicka proveditelnost NE NE ANO ANO

Doporuéeni k realizaci a zdtuvodnéni

Alternativni systém je jiz v objektu instalovan v podobé SZTE.
Byla provérena moznost instalace alternativniho systému v
podobé instalace tepelnych ¢erpadel vzduch/voda, avsak z
hlediska Uspor energii a navratnosti investice se tato moznost
prokdzala jako nevyhodna.

Datum zpracovani analyzy

12.08.2020

Zpracovatel analyzy

Ing. Tereza PliSkova

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 5.0.2

IIDEKSOFRT

Stanoveni doporucenych opatreni pro snizeni energetické narocnosti budovy

5 ) ) Pf'edpoklédané
Popis opatreni :Fedpcl)klédan.é :;:ﬂ':: I::EI?(ZSZ neo;zgg::elné
odana energie dodané energie primér_m’
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
OP, 1 - vyména stavajicich oken - 31433,20 31433,20
Technické systémy budovy:
vytédpéni - - -
chlazeni - - -
vétrani - - -
Uprava vlhkosti vzduchu - - -
priprava teplé vody - - -
osvétleni - - -
Obsluha a provoz systémd budovy:
Ostatni - uvedte jaké:
Celkové 412,41 31433,2 31433,2

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 5.0.2 DEKSOFT
Posouzeni vhodnosti doporucenych opatreni
Stavebni Technické Obsluha a ]
. prvky a p provoz Ostatni -
Opatreni systémy ) L&
konstrukce systému uvést jaké
budovy
budovy budovy
Technicka vhodnost ANO - - -
Funk¢ni vhodnost ANO - - -
Ekonomicka vhodnost ANO - - -

Doporuéeni k realizaci a zdtuvodnéni

Navrzend opatrent:

Obdlka budovy:
1) vymeéna stavajicich oken za nové s izola¢nim zasklenim
(U=0,9W.m2K?)

Jako vhodné opatfeni ke snizeni energetické narocnosti budovy
doporucuji realizovat opatfeni ¢. 1. DalSi opatfeni nejsou
ekonomicky nebo technicky vhodna.

Realizace uvedeného opatrfeni povede k celkovému snizeni
spotreby energie.

Opatreni je technicky dobfe proveditelné a z hlediska investice
vyhodné.

Navrh doporucenych opatfeni v ramci prlkazu energetické
naro¢nosti budovy je upraven vyhl.78/2013 Sb. Realizace opatfeni
neni pro stavebnika nijak zavazna.

Datum vypracovani doporucenych
opatreni

12.08.2020

Zpracovatel navrzenych doporucenych
opatreni

Ing. Tereza Pliskova

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni

navrzenych doporucenych opatreni NE

Datum vypracovani energetického posudku -

Zpracovatel energetického posudku -

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 13



ENERGETIKA
Perse 5.0.2 IIDEKSOFT

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 1 -

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokoncené budovy

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) NE

- Spliuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) NE

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) ANO
- PInéni pozadavk{ na energetickou naro¢nost budovy se nevyZaduje NE

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Budova uzivana orgdnem verejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jiny Géel zpracovani prukazu

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Identifika¢ni udaje energetického specialisty, kterv zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Tereza PliSkova
: /:ﬁ,\
Cislo oprévnéni MPO 1535 / oo, 4
Podpis energetického specialisty
%
V4 7 Oé
Datum vypracovani prikazu 5,1 53
/Cky qoe
Datum vypracovani prikazu 12.08.2020

Zdroj informaci

Zdroj informaci https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 14
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ENERGETIKA ®
Perse 5.0.2 IIDEKSOFT

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

Ulice, ¢islo: Letna 230, 231, 232, 233, 234,
235, k.u. Mimon [695254],
PSC, misto: 471 24, Mimon

Typ budovy: Bytovy diim

Plocha obalky budovy: 4383.53 m?
Objemovy faktor tvaru A7V: 0.47 m2/m?®
Celkova energeticky vztazna plocha: 3167.25 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mé&rné hodnoty kwh/(m2 rok)

Mimoradné
usporna

Velmi : )
usporna i
140 130 ' . 148
Velmi
nehospodéarna !
Mimoradné :
nehospodarna E
Hodnoty pro celou budovu :
MWh/rok 443.8 : 501.7

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi
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ENERGETIKA ®
Perse 5.0.2 IIDEKSOFT

DOPORUCENA OPATRENI PONTLDEONDE:.\(.? E'.\?:.:I;E.L 0

i S 5 Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]
1 = 0
v r =
Opatfeni pro :  Stanovena :;4;%
: ge
Vné&jsi stény: : g 2
H [e}Ne]
Okna a dvefe: : 1| £5
¥ > C
" ! o N
Stfechu: ; 22
: g8z
Podlahu: i 258
: 29 |2
Vytapéni: ; _—;‘2 g
R s3B
Chlazeni/klimatizaci: ox
5 Q=
Strani: : > g WCIT- OZE==50%: 4149
Vetranl . H Q2 % Welekiricka energie: 28.3
¥ = Cc
v s L c
PFipravu teplé vody: 3o
T ® <
v , 1 Q.
Osvétleni: ; o]
] K] g_
. E <%
Jiné: ; £38

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

| Obalka budovy

Vytapéni |  Chlazeni Vétrani | Uprava vihkosti | Teplavoda | Osvétleni

Dil¢i dodané energie Mé&mé hodnoty kWh/(m?-rok)

c
[+)
3
=
3N
=
===
S k===

(=
=
=

Hodnoty pro celou budovu 350.5
MWh/rok

Zpracovatel: Ing. Tereza PlisSkova Osvédgeni &.: 1535
Kontakt: VInéna 526/3, 602 00, Brno Vyhotoveno dne: 12:08.20
775 881 159 / pliskova@pkv.cz Podpis:

¢islo dokumentu:
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MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Tereza PliSkova
r. & 885124/3258

je opravnéna

zpracovavat priikazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 13.8.2015
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ZAVER

Vyhodnoceni plnéni kritérii v rdmci dotacniho programu:

pkv

konstrukci nebo  ménénych

vyplni otvori dosaZeni hodnoty
0,95

nasobku doporucené

hodnoty soucinitele prostupu

tepla podle €SN 73 0540-2 nebo

lepsi hodnoty

Pozadavky Hodnocena budova Plnéni pozadavku ano/ne
Projekt zaméfeny na zatepleni | Projekt zaméfeny na zatepleni ano
obvodovych konstrukci a/nebo | obvodovych konstrukci, budova

vyménu vyplni otvord u budov, | neni kulturni pamatkou, ani se

které nejsou kulturni pamatkou, | nenachazi v pamatkové rezervaci

ani se nenachazeji v pamatkové | nebo z6né

rezervaci nebo v pamatkové

z6né.

Uspora celkové dodané energie v | 37,46 % ano
minimalni vysi 20 %

U jednotlivych zateplovanych ano

Odhadované roc¢ni snizeni emisi sklenikovych plyn(:

Vychozi stav

Novy stav

Snizeni (%)

CO2 (t)

122,02 t

272,09 t

58,83 %

Budova splniuje pozadavky hladiny podpory 1c) Integrovaného regionalniho operacniho programu.

AZ TOWER, Prazakova 1008/69, 639 00 Brno-jih

www.pkvp.cz



