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A. Pravodni zprava

A.l Identifikaé¢ni idaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a/ nazev stavby
MIMON - Sidliste¢ pod Ralskem — stezka pro chodce a cyklisty

b/ misto stavby
Mésto Mimon, k.i. Mimon 695254

¢/ predmét dokumentace
projektova dokumentace pro novou stavbu trvalou

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a/ zadatel neni fyzicka osoba
b/ Zadatel neni fyzicka osoba podnikajici
¢/ Mésto Mimoii, Mirové &p.120, 471 24 Mimori, IC: 00260746

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a/ zpracovatel projektové dokumentace
Ing. Libor Klus, IC: 18570208, Na Mlejnici 220, 29402 KnéZzmost

b/ hlavni (odpovédny) projektant §
Ing.Jifi Nyvlt — autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby (v seznamu CKAIT

veden pod ¢.0601964)

¢/ Na projektové dokumentaci se podileli pouze vyse uvedeni projektanti

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technolog. za¥izeni

Stavba nebude ¢lenéna na zadné objekty ani technicka a technologicka zafizeni,
jedinym objektem stavby je: SO 100 — Objekty pozemnich komunikaci

A.3 Seznam vstupnich podkladii

a) vyskopisné a polohopisné zameéfeni uvazované lokality na podkladu katastralni
mapy vypracované autorizovanym geodetem Petrem Srytrem v fijnu 2020



b) vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti ohledné jejich existence

¢) platny uzemni plan mésta Mimon

d) pokyny a pfipominky Policie CR — DI Ceska Lipa jako dotéeného orgénu statni
spravy

e) pokyny a ptipominky zastupct investora

f) Setfeni na misté stavby



B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis tizemi stavby

a/ charakteristika vizemi a stavebniho pozemku, zastavéné \izemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost izemi
Stavebni pozemek se nachdzi ve mést¢ Mimon, a to konkrétngé v sidlidti v
severovychodni casti mésta. Jedna se o zastavéné tizemi.

Stavba bude realizovéana na pozemcich par.¢.1955, 1958, 1959, 1962, 1965/1 a 1970,
které jsou ve vlastnictvi investora (Mésto Mimor).

Uvazovany pozemek pro stavbu je v soucasnosti zatravnény s vyslapanou
nezpevnénou cestou, na Casti pozemku se nachazi nékolik Vzrostlych listnatych
stromil. Celé Uzemi je rovinaté a v soucasnosti vyuzité jako park &i odpodinkova
plocha.

Na uvaZovanych pozemcich se nachazeji podzemni inZenyrské sité (vodovod,
kanalizace, el.kabely VN a NN a sdélovaci kabely).

b/ udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
uzemniho planovani, vcetné informace o vydané tzemné planovaci
dokumentaci
Novostavba stezky pro chodce a cyklisty bude provedena v souladu s platnym
Uzemnim planem mésta Mimon, nebot’ jeji stavba bude realizovdna na plochach
oznagenych v UP jako plochy bydlent ¢istého, plochy ob¢anského vybaveni — sport a
télovychova a plochy vefejnych prostranstvi — komunikace.

¢/ geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerostu a podzemnich vod
Geologicka a hydrologicka charakteristika tizemi nebyla zjistovana.

d/ vyfet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni
Nebyly provedeny zadné prizkumy ani méteni.

¢/ ochrana \izemi podle jinych pravnich predpisii
Uvazované Gzemi neni pamatkovou rezervaci, pamatkovou zénou ani lokalitou
soustavy Natura 2000.
V uvaZovaném tUzemi se nenachazeji 7adna ochrannd piasma kromé OP zde se
nachazejicich inzenyrskych siti.

f/ poloha vzhledem k ziplavovému iizemi, poddolovanému tizemi apod.
Uvazovana lokalita se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném tizemi.

g/ vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi
Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na okolni stavby a pozemky, odtokové
poméry v uzemi zistanou po stavbé nové smiSené stezky zachovany.



h/ pozadavky na asanace, demolice, kaceni direvin

Stavbou nebudou vyvolany zadné pozadavky na asanace, demolice ani na kéceni
drevin.

i/ pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Pozadavky na zabor zemédélského pidniho fondu a na zabor pozemkil urcenych
k plnéni funkce lesa nejsou zadné.

j/ uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, mozZnost bezbariérového prFistupu k
navrhované stavbé
Napojeni nové stezky pro chodce a cyklisty na stavajici dopravni infrastrukturu bude
realizovano napojenim na stavajici mistni komunikace mésta Mimon.

Stavba svym charakterem nevyZzaduje napojeni na vefejnou technickou infrastrukturu.
Z vySe uvedenych mistnich komunikaci je umoZnén bezbariérovy pfistup k
navrhované stavbe.

k/ vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba neni vécn€ ani Casové vazana, stavbou nevzniknou zadné podmiiiujici,
vyvolané ¢i souvisejici investice.

I/ seznam pozemki podle KN na kterych se stavba umist’uje

parcelni ¢&. k.. druh poz. podle KN vvmeéra
viastnické pravo ochrana
1955 Mimon 695254 ostatni plocha 2694 m2

Meésto Mimon, Mirova 120, Mimon 111, 47124 Mimon

1958 Mimon 695254 ostatni plocha 455 m2
Meésto Mimon, Mirova 120, Mimon [1I, 47124 Mimon

1959 Mimorn 695254 ostatni plocha 1708 m2
Meésto Mimon, Mirova 120, Mimon 111, 47124 Mimon

1962 Mimon 695254 ostatni plocha 1064 m2
Meésto Mimon, Mirova 120, Mimon I1I, 47124 Mimon

1965/1 Mimon 695254 ostatni plocha 9242 m2
Meésto Mimon, Mirova 120, Mimon 111, 47124 Mimon

1970 Mimon 695254 ostatni plocha 554 m2
Meésto Mimon, Mirova 120, Mimon I1I, 47124 Mimon



m/seznam pozemki podle KN na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni
pasmo
Na Zadnych pozemcich neni nutné zfizovat ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo.

n/ pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Vzhledem k charakteru a velikosti stavby nejsou zadné pozadavky na monitoringy a
sledovani pietvoreni.

o/moZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni nové stezky pro chodce a cyklisty na stavajici dopravni infrastrukturu bude

realizovano napojenim na stavajici mistni komunikace mésta Mimon.
Stavba svym charakterem nevyZzaduje napojeni na vefejnou technickou infrastrukturu.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce feSeni stavby

a/ nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o stavbu novou.

b/ icel uzivani stavby
Jedna se o stavbu, jejimz Ucelem je vytvoreni komunikace pro chodce a cyklisty
v klidové casti Sidlisté pod Ralskem.

¢/ trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d/informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavkiu zabezpeéujicich bezbariérové
uzivani stavby
Nebyla vydana zadna takova rozhodnuti.

e/ informace o tom, zda a v jakych céastech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa
Byly stanoveny podminky ze strany Policie CR — DI Ceska Lipa jako dotéeného
organu ohledné dopravniho znaceni u této stavby. Tyto podminky byly zohlednény
pti navrhu reSeni stezky pro chodce a cyklisty.

f/ celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametru
Stezka pro chodce a cyklisty byla navrzena o $ifce 2,0 m v celé délce, ktera ¢ini cca
145 m. Celkova jeji vymeéra ¢ini 303 m2.

g/ ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba nebude po dokonceni kulturni pamatkou ani neni tfeba zadné jiné ochrany.



h/ zakladni bilance stavby
Vymeéra plochy stavby €ini 303 m2, celd plocha bude z asfaltového betonu.

i/ zakladni ¢asové predpoklady vystavby, ¢lenéni na etapy
Dle sdéleni investora probéhne vystavba v prvnim pololeti roku 2022, stavba bude

provedena v jedné etapé bez jakéhokoliv ¢lenéni.

j/ zakladni pozadavky na predc¢asné uzivani stavby, zkusebni provoz
Nejsou zadné pozadavky na predCasné uzivani stavby ani na zkusebni provoz.

k/ orientac¢ni naklady stavby
Orienta¢ni naklady stavby ¢ini cca 300.000,-K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a/ urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni
Nova stezka pro chodce a cyklisty je navrZzena v zatravnéném prostoru mezi
obytnymi panelovymi domy a plochami pro sport a t€¢lovychovu.

b/ architektonické reseni — tvarové reSeni, materialové a barevné reSeni
Tvar trasy nové stezky pro chodce a cyklisty je pfizplisoben rostlému terénu a
napojeni na mistni komunikace véetné stavajiciho chodniku u obytnych domu. Jako
material bude pouzit asfaltovy beton, povrch bude zpevnén betonovymi obrubniky.

B.2.3 Celkové technické feseni

a/ popis celkové koncepce technického resSeni
Stezka pro chodce a cyklisty byla navrzena o Sifce 2,0 m v celé délce, ktera ¢ini cca
145 m. Celkova jeji vymeéra ¢ini 303 m2.

b/ celkova bilance naroku vSech druhi energii
Pro tuto stavbu neni zadna.

¢/ celkova spotireba vody
Pro tuto stavbu neni zadna.

d/ celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu
Tato stavba nebude produkovat Zddné odpady.

e/ pozadavky na kapacity veirejnych siti komunikaénich vedeni
Tato stavba nevyzaduje tyto kapacity.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové uzivani stavby je dle vyhl.c.398/2009 o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb zajist€no provedenim celé



stavby v jedné vyskové trovni bez jakychkoliv prekazek a jednostrannym zvySenim
obrubniku pro vytvofeni umelé vodici linie.

U napojeni stezky na mistni komunikaci (vychodni zakonéeni) je pak navrzen
varovny pas z hmatové zamkové dlazby.

B.2.5 Bezpedénost pii uzivani stavby

Bezpecnost pii uzivani stavby bude zajisténa svislym dopravnim znacenim
upozorfiujicim na smiSené vyuzivani této stezky.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a/ popis soucasného stavu
Uvazovany pozemek pro stavbu je v soucasnosti zatravnény s vySlapanou
nezpevnénou cestou, na ¢asti pozemku se nachazi nékolik vzrostlych listnatych
stroml. Celé tizemi je rovinaté a v souCasnosti vyuzité jako park ¢i odpocéinkova
plocha.

b/ popis navrzeného FeSeni

1. Pozemni komunikace

1.1 stezka pro pési a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty je navrzena tak, aby propojovala severné od obytnych
panelovych domu ¢&p.631 a 632 stavajici mistni komunikaci (ul.Vranovskd)
s ucelovou pé&si komunikaci (pifstup k bytovému domu ¢p.631). Soucasti stezky je i
odbocka ke stavajicimu chodniku mezi vy$e uvedenymi obytnymi domy.

Nov4 stezka pro chodce a cyklisty je navrzena dle CSN 73 6110 v §ifce 2,0 m, a to
v celé délce. Vyjimkou je jiz vySe zminéné napojeni na chodnik stavajici, které je
navrzeno v Sifce 1,8 m a které se nachazi zhruba uprostied trasy stezky.

Povrch stezky je navrzen z asfaltového betonu, postranni zpevnéni pak bude tvofeno
betonovymi chodnikovymi obrubniky vel.100/25/8 cm, znichz ty vzdalengjsi od
obytnych dom budou vysazeny jako uméla vodici linie.

Celkova délka stezky pro chodce a cyklisty ¢ini cca 145 m (bez odbolky ke
stdvajicimu chodniku — dl. 7 m ), vymeéra plochy stavby ¢ini 303 m.

2. Mostni objekty a zdi

- nejsou soucdsti této stavby -

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni zpevnéné plochy stezky pro chodce a cyklisty je navrzeno vzhledem
k liniové stavbé o malé ploSe stékanim do prilehlych zatravnénych ploch a naslednym
zasakovanim.



4. Tunely, podzemni stavby a galerie

- nejsou soucasti této stavby -

5. Obsluzna zatizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony

- nejsou soucasti této stavby -

6. Vybaveni pozemni komunikace

6.1 dopravni znaceni

6.1.1. svislé dopravni znaceni

Pro zajisténi bezpecného provozu noveé stavby je navrzeno na obou koncich stezky
pro chodce a cyklisty svislé dopravni znaceni C9a — Stezka pro chodce a cyklisty a
C9b — Konec stezky pro chodce a cyklisty.

6.1.2 vodorovné dopravni znaceni

Vodorovné dopravni znaceni na nové stezce pro chodce a cyklisty neni navrhovano.

7. Objekty ostatnich skupin objektu

- nejsou soucasti této stavby -

B.2.7 Zakladni charakteristika technickvych a technologickvch zafizeni

- vzhledem k charakteru stavby se neresi -

B.2.8 Zasady pozarné€ bezpec¢nostniho feSeni

- vzhledem k charakteru stavby se neresi —

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

- vzhledem k charakteru stavby se neresi -

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

- vzhledem k charakteru stavby se neresi —

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi U¢inky vnéjs$iho prostiedi

Neni tfeba zadna ochrana stavby proti pronikdni radonu ¢i metanu z podlozi,
bludnym proudiim, seizmicité a hluku.
Rovnéz nejsou tieba zadna protipovodiiova opatieni ¢i opatfeni proti poddolovani.



B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba svym charakterem nevyzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reSeni

a/ popis dopravniho FeSeni vcetné bezbariérovych opatieni pro pFistupnost a
uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace
Stavba je svym charakterem stavbou DOPRAVNI — popis viz odst. B.2.4 a B.2.6

b/ napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni nové stezky pro chodce a cyklisty na stavajici dopravni infrastrukturu bude
realizovano z vychodu napojenim na stavajici mistni komunikaci (ul.Vranovska), ze
zapadu na tGcelovou pe&si komunikaci (pfistup k bytovému domu &p.631) a od jihu na.
stavajici chodnik nachdzejici se mezi obytnymi domy.

¢/ doprava v klidu
- neresi se -

d/ pési a cyklistické stezky
— popis viz odst. B.2.6

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Nezpevnéné plochy kolem zpevnénych ploch poskozené stavbou budou zatravnény.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a/ vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptida
Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostiedi.

b/ vliv na prirodu a krajinu (ochrana dfevin, stromu, rostlin a Zivo¢ichi)
Stavba nebude mit zadny negativni vliv na pfirodu a krajinu.

¢/ vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000
Misto stavby ani jeho okoli nepatii do soustavy chranénych Gzemi Natura 2000

d/ zpuisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska EIA
Vzhledem k velikosti stavby nebylo nutné provést zadné zjist'ovaci ziizeni ani si
vyzadat stanovisko EIA.

e/ v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
Stavba nespadé do rezimu tohoto zakona.



f/ navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma
Neni nutné navrhovat Zadna ochranna ¢i bezpecnostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

- vzhledem k charakteru stavby se neresi —

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a/ potireby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Rozhodujici hmotou pro tuto stavbu je asfaltovy beton (303 m2), zajiSténo bude
dodavatelem stavby.

b/ odvodnéni staveniSté
Vzhledem k velikosti a umisténi stavby neni tfeba stavenist€ odvodnovat.

¢/ napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté chodniku bude napojeno na mistni komunikace mésta Mimon.
Zajisténi vody a energii po dobu vystavby bude realizovano ze stavajicich rozvoda
mésta Mimon (ve spravé SVaK a CEZ Distribuce a.s.).

d/ vliv provadéni stavby na okolni pozemky
Provadeéni stavby nebude mit zadny negativni vliv na okolni pozemky.

e/ ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kdceni
dfevin
Ochranu okoli stavenisté vzhledem kjeho umisténi neni tieba feSit zaddnymi
zvlastnimi opatenimi.
Stavbou nebudou vyvolany zadné pozadavky na asanace, demolice ani na kaceni
drevin.

f/ maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Pro zhotoveni stavby bude nutny docasny zabor pozemku p.C.1955, ktery je ve
vlastnictvi investora (Mésto Mimon), trvaly zébor neni tieba.

g/ pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

h/ maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu pri stavbé
Odpadem pii této stavbé bude pouze vytéZzena zemina, ktera bude odvezena na
skladku (konkrétné bude uptesnéno dle vybéru zhotovitele stavby).



i/ bilance zemnich praci
Vzhledem k velikosti stavby a rovinatému rostlému terénu se objem zemnich praci
bude pohybovat v béznych hodnotach.

j/ ochrana Zivotniho prostiedi pFi vystavbé
Vzhledem k charakteru stavby budou za GCelem sniZeni prasnosti provedena
nasledujici opatfeni:

- Bude provedeno zaplachtovani skladek sypkych materiald.

- V pfipadé nepiiznivych povétrnostnich podminek (sucho, vétrno) bude provadéno
zkrapéni staveniste.

- Pfi vyjezdu stavebni techniky ze staveni$té bude kontrolovat a fesit piipadné
znecCisténi komunikace osoba k tomu tG¢elu povéiena.

k/ zasady bezpecnosti a ochrany zdravi na pracovisti
Podminky pii provadéni stavby zhlediska bezpecnosti a ochrany zdravi na
stavenisti se fidi zakonem ¢.309/2006 Sb.

I/ ipravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vystavbou nebude dotéena zadna jina stavba.

m/ zasady pro dopravni inZenyrska opatieni
Béhem stavby nedojde k zadné vyluce dopravy, pouze na piilehlé mistni komunikaci
(ul.Vranovska) budou umistény docasné prenosné dopravni znatky upozoriiujici na
vyjezd ze staveniSte a zuZenou $ifku vozovky.

n/ stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Nejsou stanoveny Zadné specialni podminky.

o/ zaFizeni stavenisté s vyzna¢enim vjezdu
viz priloha B1 — ptehledna situace

p/ postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Stavba probéhne béhem v prvnim pololeti roku 2022.

B.8.2 Vvkresy

Vzhledem k velikosti a charakteru stavby je zpracovana pouze piehledna situace

s vyznaCenim obvodu staveniSté, piistupu na staveni$té a zafizeni stavenisté (viz
pi.B1).

B.8.3 Harmonogram vystavby

- vzhledem k velikosti a vyznamu stavby se nezpracovdvd —



B.8.4 Schéma stavebnich postuptu

- vzhledem k velikosti a vyznamu stavby se nezpracovava —

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Vzhledem k velikosti stavby a rovinatému rostlému terénu se objem zemnich praci
bude pohybovat v béznych hodnotach.

B.9 Celkové vodohospodarské FeSeni

- vzhledem k charakteru stavby se neresi —



C. Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres SirSich vztahu

viz ptiloha ¢.C1 (méf. 1 :15000)

C.2 Katastralni situac¢ni vykres

viz pfiloha €.D1 — situace 1: 250 na podkladu katastralni mapy

C.3 Koordinacni situacni vykres

- nezpracovava se, stezka pro chodce a cyklisty je jedinym objektem stavby -

C.4 Specialni vykresy

- vzhledem k charakteru a velikosti stavby se nezpracovavaji -



D. Dokumentace objekti

D.1 Stavebni ¢ast

D.1.1 Objekty pozemnich komunikaci

1. Technicka zprava

1.1 stezka pro pesi a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty je navrzena tak, aby propojovala severné od obytnych
panelovych domu ¢p.631 a 632 stavajici mistni komunikaci (ul.Vranovska)
s tcelovou pési komunikaci (pfistup k bytovému domu ¢p.631). Soucasti stezky je i
odbocka ke stavajicimu chodniku mezi vySe uvedenymi obytnymi domy.

Nova stezka pro chodce a cyklisty je navrzena dle CSN 73 6110 v sifce 2,0 m, a to
v celé délce. Vyjimkou je jiz vySe zminéné napojeni na chodnik stavajici, které je
navrzeno v Sifce 1,8 m a které se nachazi zhruba uprostied trasy stezky.

Povrch stezky je navrzen z asfaltového betonu, postranni zpevnéni pak bude tvofeno
betonovymi chodnikovymi obrubniky vel.100/25/8 cm, znichz ty vzdalengjsi od
obytnych domu budou vysazeny jako umela vodici linie.

Celkova délka stezky pro chodce a cyklisty €ini cca 145 m (bez odbocky ke
stavajicimu chodniku — dl. 7 m ), vymeéra plochy stavby €ini 303 m.

1.2 odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni zpevnéné plochy chodniku je navrzeno vzhledem k liniové stavbé o malé
plose stékanim do pfilehlych zatravnénych ploch a naslednym zasakovanim.

1.3 dopravni znaceni

Pro zajisténi bezpeéného provozu nové stavby je navrzeno na obou koncich stezky
pro chodce a cyklisty svislé dopravni znaceni C9a — Stezka pro chodce a cyklisty a
C9b — Konec stezky pro chodce a cyklisty.

Vodorovné dopravni znaceni na nové stezce neni navrhovano.

2. Vykresy

Vzhledem k velikosti a charakteru stavby jsou formou piiloh zpracovany
nasledujici vykresy:

priloha ¢.D1 ..., situace 1:250
priloha €.D2.nmsmsmmsresssern vzorovy pricny fez 1:50



priloha ¢.B1 - prehledna situace
(pro zasady organizace vystavby)
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priloha &€.C1 - Situaéni vykres $irsich vztahi
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